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Utilidades de configuración y de software 45 

La configuración de pantalla mínima para un rendimiento óptimo es una resolución de 800 × 600 y 256 
colores. Los servidores ejecutando sistemas operativos de Microsoft® debe disponer de Internet Explorer 
5.5 (con Service Pack 1) o posterior instalado. Para servidores Linux, consulte el archivo README.TXT 
para obtener más información técnica y sobre el navegador. 

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Array Configuration Utility

 

en el CD de 

documentación o en la página web de HP

 

(

http://www.hp.com

)

 

y

 

(

http://www.hp.es

). 

 

Configuración de SAN 

El servidor con ranuras proporciona compatibilidad con FC para implantaciones de SAN. Esta solución 
utiliza un FCA opcional que ofrece conectividad de SAN redundante y optimización para los productos 
StorageWorks de HP. El servidor con ranuras también es compatible con ciertos productos SAN de 
terceros. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con la opción FCA. 

Para lograr una conectividad SAN óptima, observe las siguientes directrices: 

•

 

La opción FCA se encuentra instalada correctamente en el servidor con ranuras. Consulte la 
documentación que se suministra con la opción FCA. 

•

 

Una interconexión compatible con FC se encuentra instalada en el chasis. Consulte la 
documentación que se suministra con la opción de interconexión. 

•

 

El firmware del módulo de gestión del chasis del servidor con ranuras está actualizado. Consulte la 
página Web de soporte de HP para empresas (

http://www.hp.com/support

). 

•

 

El servidor con ranuras está conectado correctamente mediante cables con una SAN compatible. 

•

 

Los controladores de almacenamiento SAN están cargados. Consulte los artículos técnicos y la 
página Web de HP (

http://www.hp.com/servers/rdp

). 

Para obtener información sobre la configuración de SAN para el servidor con ranuras, consulte 
HP StorageWorks SAN Design Reference Guide (Guía de referencia de diseño de SAN de 
HP StorageWorks) en la página Web de HP 
(

http://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html

). 

 

Número de serie del servidor e ID del producto 

Después de sustituir la placa del sistema, deberá volver a introducir el número de serie del servidor y el 
ID del producto. 

1. 

Durante la secuencia de arranque del servidor, pulse la tecla F9 para acceder a RBSU. 

2. 

Seleccione el menú System Options (Opciones del Sistema). 

3. 

Seleccione Serial Number (Número de Serie). Aparecerá en pantalla la siguiente advertencia: 

WARNING! WARNING! WARNING! The serial number is loaded into the system 

during the manufacturing process and should NOT be modified. This option 

should only be used by qualified service personnel. This value should 

always match the serial number sticker located on the chassis. 

(ADVERTENCIA: el número de serie se cargó en el sistema durante el 

proceso de fabricación y NO debe modificarse. Esta opción SÓLO debe 

utilizarla personal de servicio cualificado. Este valor debería 

coincidir siempre con el número de serie que aparece en la pegatina 

ubicada en el chasis). 

4. 

Pulse la tecla Intro para cerrar la advertencia. 

5. 

Introduzca el número de serie y pulse la tecla Intro. 

6. 

Seleccione Product ID (ID del producto). 

7. 

Introduzca el identificador del producto y pulse la tecla Intro. 

8. 

Pulse la tecla Esc para cerrar el menú. 
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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