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Configuración de velocidad del enlace

Puede cambiar la velocidad a la que se transmiten los datos por la red. El valor predeterminado
es Automático.
1.

Toque la (flecha derecha:), toque Configuración y toque Red.

2.

Toque Configuración avanzada y, a continuación, toque Velocidad del enlace.

3.

Toque el número que está junto a la velocidad del enlace que coincida con el hardware de
la red.

Ver los valores IP

Para visualizar la dirección IP de la impresora:
•

Imprima una página con la configuración de red. Para obtener más información, consulte
Comprensión de la página de configuración de red.
O

•

Abra el software HP (Windows), haga doble clic en Niveles de tinta estimados, haga clic
en la pestaña Información del dispositivo. La dirección IP aparece en la sección
Información de red.

Cambio de los valores de IP

El valor IP predeterminado para los valores IP es Automático, lo cual configura los valores IP
automáticamente. Sin embargo, si usted es un usuario avanzado, puede ser conveniente que
cambie manualmente ajustes como la dirección IP , la máscara de subred o la pasarela
predeterminada.

Precaución Tenga cuidado al asignar manualmente una dirección IP. Si introduce una
dirección IP no válida durante la instalación, los componentes de red no podrán conectarse a
la impresora.

1.

Toque la (flecha derecha:), toque Configuración y toque Red.

2.

Toque Configuración avanzada y, a continuación, toque Ajustes de IP.

3.

Aparece un mensaje advirtiendo de que al cambiar la dirección IP, se elimina la impresora
de la red. Toque OK para continuar.

4.

De formar predeterminada, se selecciona Automático. Para cambiar los ajustes
manualmente, toque Manual e ingrese la información adecuada para los siguientes
ajustes:
•

Dirección IP

•

Máscara de subred

•

Pasarela (gateway) predeterminada

•

Dirección DNS

5.

Introduzca los cambios y, a continuación, toque Hecho.

Configure los ajustes del cortafuegos de la impresora

Las funciones del cortafuegos proporcionan seguridad en el nivel de red, tanto en redes IPv4
como en redes IPv6. El cortafuegos proporciona un control sencillo de las direcciones IP a las
cuales se permite acceso.

Nota Además de la protección de cortafuegos en el nivel de red, la impresora también es
compatible con estándares de código abierto de capa de conexión segura (SSL) en el nivel
de transporte, para permitir aplicaciones seguras entre cliente y servidor, tales como la
autenticación entre cliente y servidor o la navegación web en HTTPS.

Para que el cortafuegos funcione en la impresora, debe configurar una política de cortafuegos
para aplicarla al tráfico IP especificado. Puede acceder a las páginas de políticas de cortafuego
mediante EWS y aparece en su explorador web.

Cambio de la configuración de red avanzada
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