



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Herramientas
                
                

                Systems Insight Manager
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                HP Systems Insight Manager Manual del usuario

                Página 185

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
•

Incremente el valor de tiempo de espera, en función de la configuración, a un valor óptimo
modificando el parámetro configurable Storage_DC_Timeout, cuyo valor predeterminado es
10.800 (3 horas), con el comando mxglobalsettings.

◦

Ejemplo para recuperar el valor actual:

mxglobalsettings -ld Storage_DC_Timeout

◦

Ejemplo para modificar el valor a 4 horas (14.400 segundos):

mxglobalsettings -s Storage_DC_Timeout=14400

Se ha observado que el proceso de recopilación de información puede tardar hasta 3 horas y
37 minutos en un array XP24000 que tiene ~3.200 conexiones activas, 40 puertos de red y ~150
discos.
-------------------------------------------------------------
Si un HP Logical Server creado en Insight Dynamics recibe el mismo nombre que el host del sistema
operativo del blade en el que se ha aplicado, el servidor lógico se elimina al volver a detectar el
blade.
Solución: Para evitar esta situación, asegúrese de que el nombre del servidor lógico es distinto
del nombre de host del blade.
-------------------------------------------------------------
Si:

•

Configura un paquete HP Serviceguard como máquina virtual HP alojado por dos hosts de
máquina virtual HP distintos,
Y

•

Completa una conmutación por error del paquete de un host de máquina virtual HP al otro,
Y

•

Vuelve a identificar el paquete en HP SIM,

es posible que detecte que el paquete no está asociado con el host de máquina virtual HP correcto.
Solución: Cuando un paquete Serviceguard presenta un error de un host a otro host, debe identificar
de nuevo el sistema host de la máquina virtual HP en HP SIM para ver la asociación correcta.
-------------------------------------------------------------
Aparecen sistemas huérfanos después de ejecutar el proceso de detección.
Solución: Para evitar que vuelvan a aparecer sistemas huérfanos, revise los eventos y elimine el
sistema que ha migrado a un tipo de sistema nuevo antes de volver a detectar el sistema nuevo
una vez iniciado. Esto es cierto para sistemas que entran y salen de un entorno de sistemas virtual.
-------------------------------------------------------------
Si detecta que el nombre de sistema preferido es distinto del nombre de host del nombre DNS
completo de un invitado de máquina virtual HP, esto es debido a que el nombre de sistema
preferido se especifica en el paquete de máquina virtual.
Solución: Si desea que HP SIM muestre el mismo nombre que el nombre de host del DNS completo,
debe usar el comando modify para modificarlo.
-------------------------------------------------------------
Si se ha detectado un iLO o un Onboard Administrator antes de habilitar/configurar el inicio de
sesión único (SSO, Single Sign-on), debe volver a ejecutar la tarea de identificación para que la
comunicación SSO funcione entre HP SIM y el iLO/OA.
-------------------------------------------------------------
Si se detecta un Onboard Administrator con la opción Discover systems in an enclosure when
Onboard Administrator is discovered (Detectar sistemas en una carcasa cuando se detecta Onboard
Administrator) habilitada, el porcentaje de finalización de la tarea de detección de la que la
dirección IP de Onboard Administrator forma parte fluctúa. Inicialmente, el porcentaje de
finalización es más alto, no obstante, a medida que se activa la detección de los iLO, el porcentaje
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