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Configuración de la selección de la ROM

Se puede revertir el servidor a una imagen anterior de la ROM del BIOS. La imagen de copia de
seguridad es la imagen de la ROM del BIOS que se utilizó antes del último evento de flash. Esta
opción solo es compatible con servidores que tienen ROM redundantes.

Para configurar la selección de la ROM:
1.

En la pantalla System Utilities (Utilidades del sistema), seleccione System Configuration
(Configuración del sistema)

→BIOS/Platform Configuration (RBSU) (Configuración del

BIOS/plataforma [RBSU])

→Advanced Options (Opciones avanzadas)→Advanced System ROM

Options (Opciones avanzadas de ROM del sistema)

→ROM Selection (Selección de ROM) y

pulse la tecla Intro.

2.

Las siguientes opciones de configuración están disponibles:

•

Use Current ROM (Usar ROM actual) (predeterminado)

•

Switch to Backup ROM (Cambiar a ROM de reserva)

3.

Pulse la tecla F10 para guardar la selección.

Figura 79 Advanced Options (Opciones avanzadas) — Pantalla ROM Selection (Selección de ROM)

Configuración del botón de depuración NMI

Puede activar la funcionalidad de depuración cuando el sistema haya experimentado un bloqueo
de software. La opción NMI Debug Button (Botón de depuración NMI) genera una NMI para
permitir el uso del depurador del sistema operativo.

NOTA:

Cuando está habilitada, al pulsar el botón de depuración NMI de la placa del sistema

durante el funcionamiento normal se bloquea el sistema.

Para configurar el botón de depuración NMI:
1.

En la pantalla System Utilities (Utilidades del sistema), seleccione System Configuration
(Configuración del sistema)

→BIOS/Platform Configuration (RBSU) (Configuración del

BIOS/plataforma [RBSU])

→Advanced Options (Opciones avanzadas)→Advanced System ROM

Options (Opciones avanzadas de ROM del sistema)

→NMI Debug Button (Botón de depuración

NMI) y pulse la tecla Intro.

Acceso al menú de la configuración del BIOS/plataforma (RBSU)
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