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Especificaciones de la cartulina

●

Suavidad: la cartulina de 135-157 g/m

2

 debe presentar un índice de suavidad Sheffield de

100-180. La cartulina de 60-135 g/m

2

 debe presentar un índice de suavidad Sheffield de 100-250.

●

Diseño: la cartulina debe estar plana y no debe sobrepasar los 5 mm de abarquillado.

●

Condiciones: Asegúrese de que la cartulina no esté arrugada, no tenga muescas ni presente
ningún otro tipo de desperfecto.

●

Tamaños: Utilice sólo cartulina de un tamaño comprendido entre los rangos siguientes:

●

Mínimo: 76 x 127 mm

●

Máximo: 216 x 356 mm

Instrucciones para cartulinas

Establezca los márgenes a un mínimo de 2 mm de los bordes.

Membretes o formularios preimpresos

Muchos fabricantes ofrecen en la actualidad papel de alta calidad publicitado como compatible con
impresoras láser o garantizado para láser. Algunos acabados de superficies más rugosas, como los
abombamientos, el delineado o el lino, pueden precisar modos de fusor especiales disponibles en
algunos modelos de impresoras para alcanzar la adhesión adecuada del tóner.

Nota

Al imprimir con impresoras láser, es normal que se produzcan variaciones entre las

páginas. Estas variaciones no se aprecian cuando se imprime en papel normal. Sin embargo,
resultan evidentes cuando la impresión se realiza en formularios preimpresos, debido a que las
líneas y los cuadros ya se encuentran situados en la página.

Para evitar problemas con el uso de formularios preimpresos, papel con relieves y membretes, tenga
en cuenta las siguientes consideraciones:

●

Evite el uso de tintas de baja temperatura (utilizadas en determinados tipos de termografía).

●

Utilice formularios preimpresos o papel con membrete impreso mediante grabado o litografía
offset.

●

Utilice formularios creados con tintas resistentes al calor para evitar que se fundan, se evaporen
o generen emisiones no deseadas al someterlas a 200°C durante 0,1 segundos. En general, las
tintas secadas por oxidación o basadas en aceites cumplen este requisito.

●

Al imprimir en formularios preimpresos, recuerde que no debe alterar el contenido de humedad
del papel ni utilizar materiales que puedan modificar las propiedades eléctricas o de manipulación
del papel. Conserve los formularios en envolturas a prueba de humedad para evitar que se
produzcan alteraciones durante su almacenamiento.

●

No procese formularios preimpresos con acabados o recubrimientos.

●

Evite el uso de papel con muchos relieves o que contenga membretes en relieve.

●

No utilice papel con superficies muy texturadas.

●

No utilice polvos para aumentar la velocidad de secado en offset ni otros materiales indicados para
evitar la adherencia entre los formularios impresos.
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