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8.2 Cambios de configuración que podrían requerir cambios en varios
recursos

8.2.1 Adición de una red

Al agregar una red al dispositivo, puede que sea necesario hacer cambios en la configuración
de los siguientes recursos:

•

Networks (Redes). Agregue la red.

•

Network Sets (Conjuntos de redes). (Opcional) Si la red que está agregando es una red
Ethernet, es posible que desee agregarla a un conjunto de redes o crear un conjunto de redes
que la incluya.

•

Logical Interconnects (Interconexiones lógicas) y Logical Interconnect Groups (Grupos de
interconexiones lógicas). Para que un servidor conectado a una interconexión lógica acceda
a una red, la interconexión lógica debe tener un conjunto de enlaces ascendentes que incluya
una conexión con esa red:

◦

Puede que sea necesario actualizar varias interconexiones lógicas.

◦

Puede hacer cambios en la configuración del grupo de interconexiones lógicas y, a
continuación, actualizar cada interconexión lógica desde el grupo.

◦

Si los cambios de configuración incluyen la eliminación o el cambio de nombre de un
conjunto de enlaces ascendentes, la conectividad del perfil de servidor con la red puede
verse afectada. Consulte

«Cambios de configuración que requieren o dan lugar a

interrupciones de funcionamiento de los recursos» (página 77)

.

•

Server Profiles (Perfiles de servidor). Si el perfil de servidor no tiene una conexión con un
conjunto de redes que incluya esta red, debe añadir conexiones a la red.

Para ver un resumen de las tareas que debe completar cuando añada una red, consulte

«Inicio

rápido: Adición de una red a un entorno de dispositivo existente» (página 89)

.

8.2.2 Adición de un chasis

Al agregar un chasis al dispositivo, puede que sea necesario hacer cambios en la configuración
de los siguientes recursos:

•

Enclosures (Chasis). Agregue el chasis.

•

Enclosure Groups (Grupos de chasis). Cada chasis debe pertenecer a un grupo de chasis. Si
no elige un grupo de chasis existente, debe crear uno cuando agregue el chasis.

•

Logical Interconnects (Interconexiones lógicas) y Logical Interconnect Groups (Grupos de
interconexiones lógicas). Las interconexiones lógicas y los grupos de interconexiones lógicas
definen la conectividad del chasis con la red. Los grupos de chasis deben especificar un
grupo de interconexiones lógicas. Cuando se crea un grupo del chasis, si no se especifica
un grupo de interconexiones lógicas existente, se debe crear uno. Para que un servidor
conectado a una interconexión lógica acceda a una red, el grupo de interconexiones lógicas
que se crea debe tener un conjunto de enlaces ascendentes que incluya una conexión con
esa red.

•

Server Profiles (Perfiles de servidor). No es necesario agregar y asignar perfiles de servidor
a los blades de servidor del chasis en el momento de agregar el chasis, pero para poder
utilizar los blades de servidor de un chasis, deberá asignarles perfiles de servidor. Para
acceder a una red, el perfil de servidor debe incluir una conexión con esa red o con un
conjunto de redes que incluya esa red.

8.2 Cambios de configuración que podrían requerir cambios en varios recursos
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