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4.

Para guardar el cambio, pulse la tecla F10.

5.

Para cerrar la RBSU de iLO, en el menú File (Archivo), seleccione la opción Exit (Salir).

6.

Conecte un cable Ethernet al conmutador y, a continuación, conecte el cable a una toma de red.

7.

Conecte un cable Ethernet al conector de iLO compartido/NIC 1 del servidor y, a continuación,
conecte el cable a cualquier puerto de red del conmutador.

Realización de la autocomprobación del conmutador

1.

Conecte el adaptador de alimentación al conmutador.

2.

Conecte el adaptador de alimentación a la fuente de alimentación de CA.

3.

Compruebe el estado del indicador LED de alimentación del conmutador. El indicador LED se
mantiene fijo en color verde para indicar que se ha establecido conexión con la alimentación
de CA.

4.

Compruebe el estado de los siguientes indicadores LED del conmutador:

◦

LED de actividad o conexión en el puerto de red del conmutador en uso: inicialmente,
verde fijo para indicar una conexión correcta y, a continuación, verde con parpadeo para
indicar la comunicación activa con la red.

◦

LED de fallo: permanece desactivado para indicar que la autocomprobación se ha
completado correctamente.

Para obtener más información sobre la ubicación de los indicadores LED del conmutador y su
comportamiento a lo largo de la autocomprobación, consulte la documentación del conmutador.

Finalización de la instalación del conmutador

Una vez que se ha conectado el cable Ethernet, compruebe el estado del LED de la red en el
servidor y el conmutador para confirmar que la conexión se ha realizado correctamente:

●

En el panel frontal del servidor, el indicador LED de estado de la NIC 

: verde fijo

●

En el conmutador, el LED de actividad o conexión en el conector de red en uso: inicialmente,
verde fijo para indicar una conexión correcta y, a continuación, verde con parpadeo para indicar
la comunicación activa con la red.

ESES

Configuración del conmutador HP PS1810-24G (opcional)
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