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El rendimiento no queda afectado por dejar rangos de repuesto, más allá del tiempo que tarda en
realizar la copia de los datos desde el rango que falla al rango de repuesto cuando se produce la
condición de error.

Las siguientes normas de ocupación son aplicables a todos los cartuchos de memoria. Empiece con
las directrices de instalación de DIMM (

Directrices de instalación del DIMM en la página 47

) con los

requerimientos adicionales siguientes:

●

Todos los procesadores instalados deben contener una configuración auxiliar válida.

●

Si se instalan DIMM de rango mixto en un controlador de memoria, siga las instrucciones de
instalación de rangos mixtos de las directrices de instalación de DIMM (

Directrices de instalación

del DIMM en la página 47

).

●

Para dejar rangos de repuesto es necesario que los rangos de repuesto del par DIMM 4A/5A sean
como mínimo del mismo tamaño que cualquier otro rango DIMM de los canales DDR3 de un
controlador de memoria. Para determinar el tamaño de un rango único en un DIMM, divida el total
del tamaño DIMM por el número de rangos.

Por ejemplo, el tamaño de rango de un DIMM de doble rango de 2 GB es 1 GB y el tamaño del
rango de un DIMM de rango doble de 4 GB es 2 GB. Por lo tanto, es posible admitir rangos de
repuestos de tamaños de pares DIMM mixtos en un controlador de memoria, si el par 4A/5A está
ocupado por DIMM de 4 GB y los demás pares están ocupados por DIMM idénticos de 4 GB o 2 GB
(no es necesario que estén ocupados todos los pares de un controlador de memoria). En este
caso, el tamaño de rango 2 GB de los DIMM de 4 GB en el par 4A/5A es igual o superior al tamaño
del rango de los demás DIMM instalados.

Sin embargo, el servidor no admite DIMM de repuesto en este ejemplo si los DIMM de 2 GB están
ocupados en las ubicaciones del par 4A/5A y los DIMM de 4 GB están ocupados en alguna de las
restantes ubicaciones de par DIMM del mismo controlador de memoria. Esta configuración infringe
la norma que requiere que el tamaño del rango de repuesto del par DIMM 4A/5A (1 GB) sea igual
o mayor al tamaño del rango único de las otras ubicaciones del par DIMM, puesto que el tamaño
de un DIMM de 4 GB en los pares B, C, D, E, F o G sería superior (2 GB) al tamaño del rango de
repuesto del par DIMM de 2 GB en 4A/5A (1 GB).

Directrices de ocupación de la réplica de memoria

Los errores que no son corregidos por ECC, SDDC o DDDC no pueden ser corregidos por la memoria
auxiliar en línea. Al ofrecer redundancia añadida al subsistema de memoria, la réplica de memoria
ofrece la máxima protección contra fallos de memoria, y supera a ECC, SDDC, DDDC y a la memoria
auxiliar en línea.

En el modo réplica de memoria, cada par DIMM de sincronía de un controlador de memoria dispone
de un par DIM de réplica en el otro controlador de memoria del mismo procesador.

Una vez detectado un error de memoria incorregible de un par DIMM de un controlador de memoria,
el procesador evita la caída del sistema leyendo los pares DIMM duplicados del otro controlador de
memoria. En este caso, la rutina de gestión del sistema desactiva el DIMM averiado. Las lecturas y
escrituras siguientes de la memoria se producen sólo en los pares DIMM duplicados.

Las excepciones al modo de réplica de memoria son las siguientes:

●

En modo réplica de memoria, la mitad de la memoria se asigna a la protección de la memoria.

●

El ancho de banda de memoria disponible se reduce hasta un 50% en este modo.

●

El modo de réplica de memoria, en modo auxiliar en línea, modo Hemisphere y entrelazado no
puede activarse simultáneamente.

56

Capítulo 4 Instalación de componentes opcionales de hardware

ESES




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                61
                62
                63
                64
                65
                …
                148
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









