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5.

En la sección Select Systems (Seleccionar sistemas), seleccione los sistemas para los que desea
aplicar esta caja de herramientas.

6.

Haga clic en OK (Aceptar).

Cree una colección de eventos y ejecute la herramienta a través de los menús.
-------------------------------------------------------------
Si se agregan tipos de evento de forma dinámica, debe actualizar manualmente las colecciones
de eventos que se visualizan actualmente.

Estado general

Mientras se consulta el estado general de MSA G3 en la página del sistema.
1.

Si el estado de alguno de los subcomponentes del array no es correcto, el estado de
TopComputerSystem

tampoco será correcto. No es necesario que ambos estados tengan

el mismo valor. Por ejemplo, cuando un Vdisk está en estado Offline (Sin conexión), la
propiedad de estado operativo del vdisk se establece en “15”, y el valor de la propiedad
operativa TopComputerSystem se establece en “3” (Deteriorado).

2.

En la actualidad, HP ha implementado la clase GroupSystemSpecificCollection para
algunos componentes como Controllers (Controladoras), Vdisk, Temp.Sensors (Sensores de
temperatura), Fan (Ventilador) y Power Supply (Fuente de alimentación). Cuando el estado
general no es correcto y ninguna de estas instancias de GroupCollection está en un
estado incorrecto, significa que el componente defectuoso no está cubierto por esta colección
de instancias.

Nombre de host

Al instalar HP SIM, los nombres de host de CMS que tienen más de 15 caracteres se truncan y
debe usarse el nombre truncado para completar la instalación. Una vez terminada la instalación,
se crearán dos cuentas de administrador. Una cuenta incluye el
nombre_host_original\administrador

y la otra cuenta incluye el

nombre_host_truncado\administrador

.

Solución: Para iniciar sesión, debe usar el nombre de host original en el campo Domain (Domain)
de la página Sign in (Iniciar sesión).

HP Insight Control Power Management

Para gestionar los blade ProLiant que ejecutan ESX 3.0.x ó 3.5 con la opción de identificador
virtual activada, el paquete HP ProLiant SNMP Agent para ESX debe estar instalado. Puede usar
la característica Configure or Repair Agents (Agentes de configuración o reparación) de HP SIM
para instalar el paquete. Si ya ha detectado servidores clásicos ESX antes de instalar el agente
SNMP de ProLiant, debe eliminar estos sistemas, instalar el agente SNMP de ProLiant en ellos y
volver a detectarlos.
-------------------------------------------------------------
Al restaurar la configuración de Onboard Administrator, inicialmente aparece el siguiente mensaje
si la comunicación con Onboard Administrator es lenta. Save/Restore operation is
taking more than the expected time. Please wait while the save/restore
operation completes

(La operación de almacenamiento/restauración está tardando más

tiempo del esperado. Espere a que dicha operación se complete). Si la operación de restauración
supera los 4 minutos en Onboard Administrator, aparece un mensaje que indica que la operación
de guardar/restaurar no ha podido finalizar; no obstante, la operación sí ha finalizado.
-------------------------------------------------------------
Cuando se detecta un Onboard Administrator, se crea el chasis en que reside. Si este chasis está
conectado en cadena a otros chasis de clase c, dichos chasis también se crean. De forma
predeterminada, los chasis en cadena también se muestran como modelos de chasis c7000. Como
consecuencia de ello, cuando los chasis c7000 y c3000 están conectados en cadena, y se detecta
Onboard Administrator, el chasis de modelo de torre c3000 se visualiza como chasis c7000.
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