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a.

Utilice una de las siguientes opciones para deshabilitar la función No Flood (Sin ataques
de flood) de IGMP en el dominio de VC que se va a agregar al grupo de dominios de VC:

•

Desde la línea de comandos de VCM: ejecute el comando telnet en VCM utilizando
una conexión SSH, como SSH [email protected], donde xxx es la
dirección IP del dominio de VC. Escriba set igmp NoFlood=false.

•

Desde la GUI de VCM: desactive la casilla de verificación Prevent flooding of
unregistered multicast traffic (Evitar ataques de flood de tráfico de multidifusión no
registrado).

b.

Utilice una de las siguientes opciones para habilitar la función de supervisión de IGMP
en el grupo de dominios de VC al que se agregará el dominio de VC:

•

Desde la GUI de VCEM:

Inicie una operación de mantenimiento de dominios de VC en cualquier dominio
de VC del grupo de dominios de VC.

a.

b.

Habilite la función de supervisión de IGMP desde la CLI de VCM ejecutando
el comando telnet en VCM con una conexión SSH, tal como SSH
[email protected], donde xxx es la dirección IP del dominio de
VC en mantenimiento.

c.

Escriba set igmp Enabled=true.

•

Desde la GUI de VCM:
a.

Habilite la función de supervisión de IGMP haciendo clic en la casilla de
verificación Enable IGMP Snooping (Habilitar supervisión de IGMP).

b.

Navegue a la GUI de VCEM y complete el mantenimiento de dominios de VC.

4.

Vuelva a agregar el dominio de VC al grupo de dominios de VC.

Cancelación del mantenimiento de dominios

Si la función de supervisión de IGMP del grupo de dominios de VC está desactivada y el
administrador cambia el dominio de VC 3.70 que se ejecuta en modo de compatibilidad para
habilitar tanto la función de supervisión de IGMP como la función No Flood (Sin ataques de flood)
de IGMP y, a continuación, cancela el mantenimiento, utilice la siguiente solución:
1.

Espere a que VCM restablezca la comunicación con VCEM. La comunicación se habrá
restablecido cuando pueda iniciar sesión en la interfaz web de VCM.

2.

Acceda a la GUI de VCM o la CLI del dominio de VC que no pudo cancelar el mantenimiento.

3.

Seleccione una de las siguientes opciones para deshabilitar la función No Flood (Sin ataques
de flood) de IGMP:

•

Desde la línea de comandos de VCM, ejecute el comando telnet en VCM utilizando una
conexión SSH, como SSH [email protected], donde xxx es la dirección IP
del dominio de VC y escriba set igmp NoFlood=false.

•

Desde la GUI de VCM, desactive la casilla de verificación Prevent flooding of unregistered
multicast traffic (Evitar ataques de flood de tráfico de multidifusión no registrado).

4.

Navegue a la GUI de VCEM y cancele de nuevo el mantenimiento de dominios de VC.

Cómo completar el mantenimiento de dominios

Si la función de supervisión de IGMP del grupo de dominios de VC está actualmente habilitada
y el dominio de VC 3.70 que se ejecuta en modo de compatibilidad tiene habilitadas tanto la
función de supervisión como la función No Flood (Sin ataques de flood) de IGMP, y el administrador
desactiva la supervisión de IGMP en otro dominio de VC del grupo de dominios de VC e intenta
completar el mantenimiento, el dominio de VC 3.70 se marca como “configuration mismatch”
(falta de coincidencia de configuración). Si el administrador continúa con el proceso de

Gestión de dominios de VC con capacidad VLAN ampliada habilitada
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