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13 Solución de problemas de VCEM

Cuando actualice a un CMS nuevo y distinto, o cambie a uno de 64 bits, podría ser necesario
migrar los datos mediante la herramienta de migración de datos de Systems Insight Manager. Si
está actualizando a una nueva versión de VCEM en el mismo CMS, no es necesario realizar la
migración de datos con la herramienta de migración de datos de Systems Insight Manager. Para
obtener más información, consulte el documento técnico Data Migration of an Existing Microsoft
Windows CMS to a new Insight Management 7.2 en la biblioteca de información de Systems
Insight Manager en

http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs

.

Gestión de dominios de VC con capacidad VLAN ampliada habilitada

VCEM 7.1.1 o versiones posteriores pueden gestionar dominios de VC con capacidad VLAN
ampliada habilitada.

ATENCIÓN:

Virtual Connect Manager 3.30 no le permite volver fácilmente del modo de

capacidad VLAN ampliada al modo de capacidad heredada. Para volver al modo de capacidad
heredada, debe eliminar el dominio de VC en Virtual Connect Manager y luego volver a crearlo.

Uso de la capacidad VLAN ampliada

La versión 3.7x o las versiones posteriores de Virtual Connect Manager tienen habilitada la
capacidad VLAN ampliada de forma predeterminada. Para agregar un dominio de VC con VC
FW 3.7x a un grupo de dominios de VC previo al firmware VC 3.7x, el grupo de dominios de
VC debe tener habilitada la capacidad VLAN ampliada.

NOTA:

Si el grupo de dominios de VC se creó con todos los dominios de VC en la capacidad

VLAN heredada y el firmware VC es anterior a la versión 3.7x (3.30, 3.51 o 3.60), cuando
actualice el firmware VC a la versión 3.7x (3.70 o 3.75) o versiones posteriores, todos los dominios
de VC continuarán en la capacidad VLAN heredada.

Adición de un dominio de VC 3.70 o versiones posteriores con la función No Flood
(Sin ataques de flood) de IGMP habilitada a un grupo de dominios de VC con el
modo de firmware de grupos 3.3x o 3.5x

IMPORTANTE:

El comportamiento de IGMP se configura mediante Advanced Settings

(Configuración avanzada) en la GUI de VCM. VCM 3.70 permite a los administradores seleccionar
si se habilita la opción de supervisión de IGMP y si se impiden ataques de flood de tráfico de
multidifusión no registrado. Esta configuración se puede ver en la sección Ethernet Common Settings
(Configuración habitual de Ethernet) de las VC Domain Group Properties (Propiedades de grupos
de dominios de VC) o de VC Domain Properties (Propiedades de dominios de VC), que aparecen
en VCEM.

VCEM no puede comunicarse con un dominio de VC que ejecuta el firmware VC 3.70 una vez
que VCEM intenta configurar el dominio de VC utilizando la opción Prevent flooding of unregistered
multicast traffic (Evitar ataques de flood de tráfico de multidifusión no registrado) con un grupo
de dominios de VC que desactiva la función de supervisión de IGMP.

NOTA:

Esto no afecta a la conectividad de E/S del blade del servidor en los chasis gestionados.

Una vez que se presenta esta situación, el trabajo de VCEM notifica del error inmediatamente
tras la entrada “Validated VC Domain” (Dominio de VC validado). Contiene el siguiente mensaje:

Error during Add VC Domain [xxxxx_vc_domain] to VC Domain Group. (Error al añadir dominio de VC [xxxxx_vc_domain]
 a grupo de dominios de VC).
Details: Virtual Connect is not responding. To resolve this issue: (Detalles: La conexión virtual no responde.
 Para resolver el problema:) 
1. Verify if the IP address is active (try to log to the Virtual Connect Manager via Onboard Administrator). 
(Compruebe que la dirección IP está activa [intente iniciar sesión en Virtual Connect Manager a través del 

Gestión de dominios de VC con capacidad VLAN ampliada habilitada

169




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                167
                168
                169
                170
                171
                …
                212
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            Software HP Virtual Connect Enterprise Manager                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









