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Parámetro

Valor

Velocidad de transmisión

9.600 Bps

Bits de datos

8

Paridad

Ninguna

Bits de parada

1

Control de flujo

Ninguna

5.

Una vez establecida la conexión, pulse Intro y, a continuación, inicie sesión. Se mostrará el
menú principal del módulo de gestión. Siga las opciones que aparecen en pantalla para
configurar el módulo de gestión.

Configuración de Minicom

NOTA:

 En el ejemplo siguiente se usa Red Hat Linux 3.0. Para obtener más información, consulte

la ayuda o la documentación del sistema operativo Linux.

NOTA:

 Minicom es una utilidad que se carga durante la instalación de Linux. Sin embargo, si no

selecciona la opción para instalar las utilidades de Linux durante la instalación del sistema operativo,
no podrá usar Minicom a menos que descargue el fichero Minicom X.X.i386.rpm del sitio Web de
Red Hat. (Consulte el procedimiento para instalar RPM en la página Web de Red Hat.)

1.

Inicie sesión en una consola Linux o abra un terminal e introduzca minicom-s en la línea de
comandos. Aparecerá el menú Configuration (Configuración).

2.

Seleccione Serial Port Setup (Configuración del puerto serie). Aparecerá el menú Change
which setting? (¿Qué valor de configuración desea cambiar?).

3.

Seleccione Option A (Serial Device) (Opción A (dispositivo serie)). Cambie manualmente el
tipo de dispositivo de "dev/modem" a "/dev/ttyS0" y pulse Intro.

4.

Seleccione Option E (Bps/Par/Bits) (Opción E (Bps/Par/Bits)). Aparecerá el menú Comm
Parameters (Parámetros de comunicación).

5.

Seleccione E (Speed 9600 Bps) (E (velocidad 9600 bps)) y pulse Intro. La designación 9600 8
N1 aparece al lado de Opción E.

6.

Seleccione Option F (Hardware Flow Control) (Opción F (Control de flujo por hardware)).

7.

Asegúrese de que el menú Change which setting? (¿Qué valor de configuración desea
cambiar?) está configurado del siguiente modo:

◦

A: dispositivo serie: /dev/ttyS0

◦

B: Lockfile Location (Ubicación del lockfile): /var/lock

◦

C: Callin Program (Programa de entrada):

◦

D: programa de llamada saliente:

◦

E: Bps/Par/Bits: 9600 8 N1

◦

F: Control de flujo por hardware: No

◦

G: control de flujo por software: No

8.

Pulse Intro para volver al menú Configuration (Configuración). Desplácese hacia abajo hasta la
opción Save setup as default (Guardar la configuración como predeterminada) y pulse Intro.

48

Capítulo 7 Interfaz serie
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