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Parámetro

Intervalo

Conductancia específica a 25 ºC (77 ºF)

De 10 a 2.500 µmhos

Alcalinidad ("M" como CaCO3)

De 150 a 1.000 ppm

Azufre (SO4)

De 0 a 150 ppm

Cloruro (Cl)

De 0 a 100 ppm

Dureza (CaCO3)

De 0 a 350 ppm

Dureza del calcio (CaCO3)

De 0 a 200 ppm

Dureza del magnesio (CaCO3)

De 0 a 150 ppm

Cobre (Cu)

< 0,20 ppm

Hierro (Fe)

< 3,0 ppm

Aluminio (Al)

< 0,50 ppm

Sodio (Na)

De 0 a 1000 ppm

Sílice (SiO2)

De 0 a 150 ppm

Cinc (Zn)

< 1,0 ppm

Manganeso (Mn)

< 0,1 ppm

Ortofosfato- (Po4)

< 3 ppm

Bacterias

< 1.000 CFU/ml

Sólidos suspendidos

< 10 ppm

Si el agua de la que dispone no se encuentra dentro de estos intervalos, consulte a un experto en
calidad del agua.

HP recomienda usar un filtrado específico en el sistema de suministro de agua dedicado conectado a
la unidad MCS 5042.

Daños por congelación

Para evitar los daños por congelación, no debe permitir que la temperatura del agua sea inferior a la
temperatura mínima permisible de +4 ºC (+39,2 ºF) en ningún punto del ciclo de agua.

Antes de almacenar o transportar la unidad con temperaturas bajo cero, es necesario extraer todo
el ciclo de agua mediante aire comprimido. Evite establecer una temperatura de destino inferior a la
necesaria, ya que el peligro de caer por debajo del punto de condensación aumenta a medida que
disminuye la temperatura del agua (acumulación de condensación). Asegúrese de que el receptáculo
está sellado por todos sus lados y, en concreto, en la entrada del cable (formación de condensación).

Medidas de precaución del agua

Durante la instalación de la unidad MCS 5042, siga las siguientes medidas de precaución:

●

Antes de instalar el Hook-Up Kit del bastidor HP mc-Series 5042, asegúrese de que todas las
partículas y materia externos se eliminan del sistema.

●

Evalúe los requisitos de sistema respecto a la capacidad del agua disponible a corto y largo
plazo.
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Capítulo 13 Requisitos de nivelación y calidad del agua y gestión de condensación
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