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7 Preparación del servidor de destino y despliegue del

agente de destino

Requisitos previos

Servidores físicos de destino

Para las migraciones X2P debe utilizarse un servidor de destino ProLiant compatible, y los discos
del servidor de destino deben estar configurados de manera que admita la migración de los
servidores de origen.

Para obtener una lista de servidores ProLiant para X2P compatibles, consulte la lista de servidores
compatibles en la publicación Matriz de compatibilidad de HP Insight Management en el sitio
web siguiente:

http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs

Cuando se lleva a cabo una migración X2P, prepare la configuración y los tamaños de disco del
servidor de destino para poder acomodar las particiones que se van a migrar. Puede cambiar los
números de disco lógico en el servidor de destino. Por ejemplo, los datos de \PhysicalDrive5
del servidor de origen durante la migración de Windows pueden reordenarse como
\PhysicalDrive2

en el servidor de destino. Durante una migración de Linux, los datos de

/dev/sda

del servidor de origen pueden reordenarse como /dev/sdc en el servidor de destino.

Las particiones en un disco del servidor de origen sólo pueden migrarse a un único disco en el
servidor de destino. Insight Control server migration no puede migrar particiones diferentes desde
el mismo disco en el servidor de origen a diferentes discos en el servidor de destino. Por ejemplo,
si tiene la Partición P1 y la Partición P2 en el disco S1 del servidor de origen, y los discos D1 y
D2 en el servidor de destino, no puede migrar la Partición P1 de origen al disco D1 de destino y
la Partición P2 de origen al disco D2 de destino.

IMPORTANTE:

Las migraciones X2P sólo pueden iniciarse para servidores ProLiant que se hayan

detectado correctamente y tengan asignada una licencia en Systems Insight Manager. Para obtener
más información acerca de la detección, consulte la publicación Guía de usuario de HP Systems
Insight Manager en el sitio web siguiente:

http://www.hp.com/go/insightsoftware/docs

Hosts de máquina virtual

Los hosts de máquina virtual de destino requieren lo siguiente:

•

Credenciales de una cuenta de usuario con derechos administrativos

•

Memoria disponible de al menos 1024 MB

•

Espacio disponible en disco de al menos 750 MB

•

La instalación de las actualizaciones más recientes del sistema operativo

Cuando se lleva a cabo una migración X2V, asegúrese de que el host de máquina virtual de
destino tiene memoria, recursos de procesador y espacio en disco adecuados para migrar las
particiones del servidor de origen. Por ejemplo, si el disco 1 del servidor de origen tiene 10 GB
de datos para migrar, verifique que el disco que migra al servidor de destino tiene al menos 10
GB de espacio disponible en disco.

Requisitos de tamaño de destino en Linux

Para migrar la partición /boot durante una migración en Linux, Insight Control server migration
necesita espacio adicional para crear un nuevo archivo para cada una de las entradas válidas
de initrd en /boot/grub/menu.lst.
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