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Extracción del servidor del bastidor

Para extraer el servidor de un bastidor de marca HP, Compaq, telco o de otro fabricante:

1.

Apague el servidor (

Apagado del servidor en la página 22

).

2.

Extienda el servidor del bastidor (

Extensión del servidor del bastidor en la página 22

).

3.

Desconecte el cableado y extraiga el servidor del bastidor. Para obtener información adicional,
consulte la documentación que se entrega con la opción de montaje del bastidor.

4.

Coloque el servidor en una superficie plana y sólida.

Extracción del panel de acceso

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies

calientes, deje que las unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

PRECAUCIÓN:

Para garantizar una refrigeración adecuada, no utilice el servidor si el panel de

acceso, los deflectores de aire, las cubiertas de la ranura de expansión o los paneles lisos no están
instalados. Si el servidor admite componentes de conexión en caliente, minimice la cantidad de
tiempo que el panel de acceso está abierto.

Para extraer el componente:

1.

Apague el servidor si va a realizar una instalación sin conexión en caliente o un procedimiento
de mantenimiento (

Apagado del servidor en la página 22

).

2.

Extienda el servidor del bastidor (

Extensión del servidor del bastidor en la página 22

).

3.

Use el destornillador Torx T-15 para aflojar el tornillo de seguridad del pestillo de la cubierta.

4.

Tire hacia arriba el tirador del pestillo de la cubierta y extraiga el panel de acceso.

Instalación del panel de acceso

1.

Coloque el panel de acceso encima del servidor con el pestillo de la cubierta abierto. Deje que
el panel sobrepase la parte posterior del servidor aproximadamente 1,25 cm (0,5 pulgadas).

2.

Presione el pestillo de la cubierta. El panel de acceso se introduce hasta alcanzar una posición
de cierre.

3.

Use un destornillador Torx T-15 para apretar el tornillo de seguridad del pestillo de la cubierta.
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