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El servidor admite el módulo FBWC. El FBWC está compuesto por un módulo de memoria de caché
y un paquete de condensador eléctrico. El módulo de la memoria caché registra y guarda
información escrita por la controladora. Cuando el sistema está encendido, el paquete de
condensador eléctrico se carga completamente en aproximadamente 5 minutos. Si hubiera un fallo
de la fuente de alimentación, un paquete de condensador eléctrico alimenta el sistema
aproximadamente durante 80 segundos. Durante ese intervalo, la controladora transfiere la
información obtenida del DDR a la memoria flash, donde la información permanecerá de manera
indefinida o hasta que una controladora la recupere.

PRECAUCIÓN:

El conector del módulo de memoria caché no utiliza el estándar industrial de

asignación de patillas DDR3 mini DIMM. No utilice la controladora con módulos de memoria caché
diseñados para otros modelos de controladora; de lo contrario, la controladora no funcionará
adecuadamente y es posible que se pierdan datos. Asimismo, no transfiera este módulo de memoria
caché a un modelo de controladora no admitido; de lo contrario, se podrían perder los datos.

PRECAUCIÓN:

Para evitar que el equipo se dañe o que el servidor funcione de forma incorrecta,

no añada ni extraiga el paquete de baterías mientras se está llevando a cabo una expansión de la
capacidad del array, la migración de niveles de RAID o del tamaño del stripe.

PRECAUCIÓN:

Después de que se apague el servidor, espere 15 segundos y, luego, observe el

indicador LED ámbar antes de desconectar el cable del módulo de la memoria caché. Si el indicador
LED de color ámbar parpadea después de 15 segundos, no extraiga el cable del módulo de la
memoria caché. El módulo de la memoria caché está haciendo una copia de seguridad de los datos,
y es posible que se pierdan los datos si se desconecta el cable.

NOTA:

Es posible que el paquete de baterías tenga una carga baja en el momento de la

instalación. En ese caso, aparece un mensaje de error de la POST cuando se enciende el servidor
que indica que el paquete de baterías está temporalmente desactivado. No es necesario tomar
ninguna medida. El circuito interno recarga de manera automática las baterías y activa el paquete de
baterías. Este proceso puede tardar hasta cuatro horas. Durante este tiempo, el módulo de la
memoria caché funcionará correctamente, pero sin la ventaja de rendimiento del paquete de
baterías.

NOTA:

La protección de datos y el límite de tiempo también se aplican si se interrumpe la

alimentación. Cuando se restituye la alimentación del sistema, un proceso de inicialización escribe
los datos conservados en las unidades de disco duro.

Instalación del módulo de memoria caché de escritura respaldada por

flash

PRECAUCIÓN:

El conector del módulo de memoria caché no utiliza el estándar industrial de

asignación de patillas DDR3 mini DIMM. No utilice la controladora con módulos de memoria caché
diseñados para otros modelos de controladora; de lo contrario, la controladora no funcionará
adecuadamente y es posible que se pierdan datos. Asimismo, no transfiera este módulo de memoria
caché a un modelo de controladora no admitido; de lo contrario, se podrían perder los datos.

Para instalar el componente:

1.

Realice una copia de seguridad de todos los datos.

2.

Cierre todas las aplicaciones.

PRECAUCIÓN:

En los sistemas que utilizan almacenamiento externo de datos, asegúrese de

que el servidor es la primera unidad que se apaga y la última que se vuelve a encender. De esta
manera se garantiza que el sistema no marca erróneamente las unidades como fallidas cuando
se enciende el servidor.

ESES

Opciones de controladora
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