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Modificación de una configuración existente 29 

Controladores RA4x00 

1. 

Haga clic en Selective Storage Presentation (Presentación de almacenamiento selectivo) y, 
a continuación, en Begin (Empezar). 

2. 

Seleccione la unidad lógica para la que desea cambiar los valores de acceso y, a continuación, 
haga clic en Next (Siguiente). 

3. 

En la siguiente pantalla que aparece, seleccione el botón adecuado para activar o desactivar 
la SSP y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente), 

• 

Si desactiva la SSP, todos los controladores de host tendrán acceso a la unidad lógica. 

• 

Si activa la SSP, podrá decidir qué hosts tienen acceso a la unidad lógica. 

Si ha seleccionado Enable (Activar), en la pantalla aparecerán todos los controladores 
de host identificados. 

4. 

Seleccione los controladores de host que tendrán acceso a la unidad lógica y cambie el nombre 
de las conexiones si es necesario. A continuación, haga clic en Next (Siguiente). 

 NOTA: asegúrese de que los HBA del sistema tienen acceso a las unidades lógicas para las que se utilizarán 

rutas de acceso múltiples. 

 

5. 

Haga clic en Finish (Finalizar). 

Controladores de MSA y Smart Array Cluster Storage 

1. 

Haga clic en Selective Storage Presentation (Presentación de almacenamiento selectivo) y, 
a continuación, en Begin (Empezar). 
En la siguiente pantalla que aparece, seleccione el botón adecuado para activar o desactivar 
la SSP y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente). 

• 

Si desactiva la SSP, todos los controladores de host tendrán acceso a todas 
las unidades lógicas. 

• 

Si activa la SSP, podrá decidir qué hosts tienen acceso a cada unidad lógica. 

Si selecciona Enable (Activar), en la pantalla aparecerán todos los controladores 
de host identificados. 

2. 

Seleccione los controladores de host que tendrán acceso a cada unidad lógica, defina el modo 
de host para cada Controlador, cambie el nombre de las conexiones si es necesario y haga clic 
en Next (Siguiente). 
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