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StripeSize (Tamaño de stripe) 

Esta opción especifica el tamaño de stripe de la unidad lógica en kilobytes. Para los arrays RAID 0 
o RAID 1, puede usar cualquiera de los valores de tamaño de stripe enumerados en la secuencia 
de comandos. En cuanto a los arrays RAID 4, RAID 5 o RAID 6 (ADG), el tamaño máximo del stripe 
en algunos controladores es de 64 KB. Para obtener más información sobre el tamaño máximo de 
stripe admitido en el caso de un controlador específico, consulte la documentación relativa al controlador. 

Si no especifica un valor StripeSize (Tamaño de stripe) para una nueva unidad lógica, ACU utilizará 
una configuración predeterminada establecida por el nivel de RAID que seleccionó para la unidad lógica. 
Para RAID 0 o RAID 1, el tamaño predeterminado del stripe es 128 KB, mientras que para RAID 4, RAID 
5 o RAID 6 (ADG) es 16 KB. (Sin embargo, para RAID 5 en un Controlador de serie Smart Array 6400, 
el tamaño predeterminado de stripe es 64 KB.) 

En el modo Reconfigure (Reconfigurar) el valor predeterminado es el tamaño de stripe existente 
para la unidad lógica especificada. Si especifica un tamaño de stripe diferente del valor existente, 
ACU intentará migrar la unidad lógica al tamaño del stripe especificado. 

 PRECAUCIÓN: cree una copia de seguridad de todos los datos antes de ampliar la unidad lógica. 

ArrayAccelerator (Acelerador de array) 

Esta opción indica si el acelerador de array está activado o desactivado para la unidad lógica 
especificada. La configuración predeterminada es Enabled (Activado). 

LogicalDriveSSPState (Estado SSP de unidad lógica) 

Esta opción es válida únicamente para los controladores que activan SSP por unidad lógica (actualmente 
esto sólo se aplica al Controlador RA4x00). Otros controladores que admiten SSP utilizarán la opción 
SSPState (Estado SSP) (“

SSPState (Estado SSP)

” en la página 

39

). 

• 

Para las nuevas unidades lógicas, la configuración predeterminada es Disabled (Desactivado). 

• 

Para las unidades lógicas existentes, la configuración predeterminada es la configuración 
de la unidad lógica actual. 

SSPAdaptersWithAccess (Acceso con adaptadores SSP) 

Escriba aquí valores para identificar los adaptadores SSP que desea que tengan acceso a una unidad 
lógica. Este comando sólo se procesa si SSPState (Estado SSP) o LogicalDriveSSPState (Estado SSP 
de unidad lógica) está establecido en Enable (Activar). De lo contrario, se omitirán los valores. 

 NOTA: asegúrese de que los HBA del sistema tienen acceso a las unidades lógicas para las que 

se utilizarán rutas de acceso múltiples. 

PreferredPath (Ruta preferida) 

Si selecciona el valor Manual para 

PreferredPathMode (Modo de ruta preferido) (en la página 

39

), 

utilice el comando 

PreferredPath (Ruta preferida) para especificar la ruta de E/S a la unidad lógica 

en un controlador redundante en modo activado/activado. 

El valor predeterminado para esta opción es 1. Con esta opción, el controlador en la ranura de bastidor 
1 es el preferido para la E/S a la unidad lógica. Si selecciona 2, el controlador en la ranura de bastidor 
2 pasa a ser el preferido para la unidad lógica. 

Para determinar los números de ranura de bastidor, utilice el comando 

show (mostrar) en un controlador 

que admita controladores redundantes. 
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