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Fichas de compartimentos de dispositivo de la secuencia de alimentación del 

dispositivo

La función de retraso de encendido del chasis controla el orden en el que se encienden los 

componentes si se apaga y se vuelve a encender todo el chasis. Esta función solo se activa durante 

el proceso de arranque del HP BladeSystem Onboard Administrator activo si el Onboard 

Administrator detecta que todo el chasis se ha apagado y se ha vuelto a encender y el retraso de 

encendido se ha activado en al menos un componente del chasis.
El HP BladeSystem Onboard Administrator activo muestra un mensaje en el registro del sistema 

cuando se inicia el retraso de encendido y también muestra un mensaje en el registro del sistema 

una vez finalizado dicho retraso, después de haberse producido el retraso de encendido más largo. 

El ajuste predeterminado de fábrica de HP BladeSystem Onboard Administrator es la desactivación 

del retraso de encendido para todos los componentes.
Casos típicos en los que se dan dependencias entre compartimentos que pueden resolverse 

activando la función de retraso de encendido:

●

Boot from network (Arranque desde la red): Las interconexiones de red deberán completar la 

autocomprobación al encender (POST) antes que los servidores configurados para arrancar 

desde la red (por ejemplo, PXE o iSCSI).

●

Boot from SAN (Arranque desde la SAN): Las interconexiones de SAN deberán completar la 

autocomprobación al encender (POST) antes que los servidores configurados para arrancar 

desde la SAN.

●

Dependencias de servicio crítico controladas por un servidor como DHCP o licencias.

●

Los servidores de almacenamiento deben estar operativos antes que los servidores que 

requieren esos recursos.

Se debe determinar el ajuste de tiempo de retraso empíricamente ya que algunas dependencias se 

dan fuera del chasis (el arranque desde la SAN podría requerir un retraso adicional para permitir que 

se encienda el sistema de almacenamiento de SAN del centro de datos). El tiempo que tarda cada 

módulo de interconexión en encenderse y estar operativo varía de uno a otro.
El temporizador utilizado para el retraso de encendido se inicia en el momento en el que el Onboard 

Administrator accede al primer mensaje de registro del sistema durante la inicialización del Onboard 

Administrator indicada por el mensaje del registro del sistema Kernel: Network link up 

(Kernel: Vínculo de la red en activo). Cuando el HP BladeSystem Onboard Administrator indica 
PowerDelay has been initiated for the selected devices (El retraso de encendido se 

ha iniciado para los dispositivos seleccionados) en el registro del sistema, los tiempos de retraso 

configurados para cada compartimento se utilizan para determinar cuándo se enciende dicho 

componente. Una vez transcurrido el tiempo de retraso seleccionado, ese componente se 

encenderá.
Los ajustes válidos para cada compartimento son: Disabled (Desactivado), Enabled (Activado) y No 

Poweron (Sin corriente).
Disabled (Desactivado): Desactiva el retraso de encendido de este compartimento. HP BladeSystem 

Onboard Administrator alimenta este compartimento en función de su configuración energética: en el 

caso de un dispositivo configurado en encendido automático, el dispositivo de que se trate recibe 
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