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NOTA:

Esta característica se desactiva en el modo ON/DEBUG de FIPS.

NOTA:

Al activar el Enclosure IP mode (Modo IP del chasis) en cualquier de las fichas de 

configuración IPv4 o IPv6, se habilita automáticamente este modo en ambas fichas.

Configuración de red del Onboard Administrator activo
IPv4 es compatible tanto con direcciones IP asignadas dinámicamente obtenidas de un servidor 

DHCP como con direcciones IP estáticas que se especifiquen manualmente.

NOTA:

Si cambia la configuración de red en el Onboard Administrator en el que ha iniciado sesión, 

se desconectará de dicho Onboard Administrator. Una vez aplicada la configuración, deberá iniciar 

sesión en el Onboard Administrator de nuevo.

●

DHCP: Permite obtener la dirección IP para el Onboard Administrator desde un servidor DHCP.

●

Enable Dynamic DNS (Activar DNS dinámico): Permite utilizar un nombre de host para el 

Onboard Administrator. El nombre de host está registrado en un servidor DNS. El DNS dinámico 

actualiza el servidor DNS con los registros nuevos o modificados para las direcciones IP. Esto le 

permite utilizar el mismo nombre de host a lo largo del tiempo, aunque cambie la dirección IP 

asignada dinámicamente.

●

Static IP Settings (Configuración de IP estática): Permite configurar manualmente la dirección IP 

estática para el Onboard Administrator.

Campo

Valor posible

Descripción

DNS Host Name (Nombre de 

host DNS)

Puede tener de 1 a 32 caracteres, 

incluidos todos los caracteres 

alfanuméricos y el guión (-).

Nombre DNS del Onboard 

Administrator.

MAC Address (Dirección MAC)

Este campo es informativo y no se 

puede cambiar.

Dirección MAC del Onboard 

Administrator.

Domain Name (Nombre de dominio)

Este campo es informativo y no se 

puede cambiar.

Muestra el nombre del dominio actual 

por cada Onboard Administrator 

concreto.

IP Address (Dirección IP)

###.###.###.### donde ### varía de 

0 a 255

Dirección IP estática para el 

HP Onboard Administrator (necesaria 

si se selecciona la configuración de 

IP estática).

Subnet Mask (Máscara de subred)

###.###.###.### donde ### varía de 

0 a 255

Máscara de subred para el 

HP Onboard Administrator (necesaria 

si se selecciona la configuración de 

IP estática).

Gateway (Puerta de enlace)

###.###.###.### donde ### varía de 

0 a 255

Dirección de vía de acceso para el 

HP Onboard Administrator (necesaria 

si se selecciona la configuración de 

IP estática).

IPv4 DNS 1 (DNS IPv4 1)

###.###.###.### donde ### varía de 

0 a 255

La dirección IPv4 para el primer 

servidor DNS IPv4. Cuando el 

Onboard Administrator está 

configurado para IPv4 e IPv6, utiliza 

los tres primeros servidores DNS 

válidos de entre los que están 

configurados para los modos de 

configuración de red admitidos en el 

orden siguiente:

ESES
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