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Inicie sesión en la CLI de OA con una cuenta que disponga de privilegios de administrador y 

permisos de compartimentos al iLO correspondiente. Ejecute el comando hponcfg X Y en el que X 

es el número de compartimento que contiene el iLO que desea configurar e 

Y es la ruta de red del 

servidor HTTP, FTP o TFTP al archivo de la secuencia de comandos (ejemplo hponcfg 2 http://

10.128.126.204/Mod_Network_Settings.xml). El uso de Onboard Administrator para ejecutar el 

comando hponcfg supone un único inicio de sesión en el iLO seleccionado, en lugar de configurar 

la secuencia de comandos RIBCL con el nombre de usuario/contraseña de iLO predeterminados 

exclusivos. La aplicación de la secuencia de comandos RIBCL restablece la configuración de la red 

del iLO a los valores configurados. Repita estos pasos para cada iLO. Cuando todos los iLO del 

chasis dispongan de direcciones IP estáticas configuradas, desactive el ajuste de EBIPA para los 

servidores.

Alternativa 5 con la ROM BIOS de iLO durante la POST del servidor:
Conecte cada servidor a un KVM. Reinicie cada servidor y pare la POST durante la inicialización de 

la ROM del iLO. Cambie la configuración de red del iLO e introduzca manualmente la dirección IP, la 

máscara de red y la puerta de enlace. Reinicie el servidor. Repita este procedimiento para cada iLO.

Señales de las patillas para el conector serie RS232 de 

Onboard Administrator

Las patillas para el conector serie DB9 (puerto serie RS232 de Onboard Administrator) utilizadas en 

el puerto serie del c7000 son las siguientes:

Patilla

Nombre

Dirección

Descripción

1

CD

Entrada

Detector de portadora

2

RXD

Entrada

Recepción de datos

3

TXD

Salida

Transmisión de datos

4

DTR

Salida

Terminal de datos preparada

5

GND

 

Toma de tierra

6

DSR

Entrada

Conjunto de datos preparado

7

RTS

Salida

Petición de envío

8

CTS

Entrada

Listo para enviar

9

RI

Entrada

Indicador de llamada

Uso de la conexión de puerto de servicio

El puerto de servicio de Onboard Administrator es el conector de vínculo activo del chasis que 

también tiene un icono de portátil junto a la flecha ascendente. Cuando los conectores de vínculo del 

chasis se utilizan para vincular diferentes chasis, el conector de vínculo activo del chasis superior 

será el puerto de servicio para todos los chasis vinculados. Este puerto es una clavija Ethernet 

100BaseT y puede conectarse directamente a un portátil o a un conector Ethernet RJ45 de PC a 

través de un cable de conexión CAT5 estándar, ya que el cableado del conector de vínculo activo 

está cruzado para permitir la conexión directa con un conector 100BaseT de PC.

ESES
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