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El puerto de servicio ofrece una conexión directa con cualquiera de los módulos Onboard 

Administrator activos en todos los chasis vinculados o solo con el módulo Onboard Administrator 

activo de un único chasis si no hay ningún otro chasis vinculado. La conexión de red con los chasis 

es privada y no se puede utilizar para acceder a ningún dispositivo fuera de la red de gestión de 

chasis interna. Se puede utilizar para acceder directamente al Onboard Administrator activo en la 

dirección IP de servicio activa, que se encuentra en el Insight Display de ese chasis, en la pantalla 

Enclosure Info (Información del chasis).
El portátil o PC conectado al puerto de servicio del chasis deberá tener activado DHCP en su 

conexión de red y obtendrá una dirección IP de configuración cero en el rango 169.254.x.y una vez 

transcurrido el tiempo de espera de DHCP si está ejecutando Windows. Si el portátil o PC está 

ejecutando Linux, es posible que tenga que configurar manualmente el puerto de red en 169.254.2.1 

con una máscara de red de 255.255.0.0.
Para acceder a la GUI de un Onboard Administrator activo: Utilice la dirección IP de servicio del OA 

activo en la pantalla Insight Display de ese chasis como dirección Web en el explorador de su PC o 

portátil. Inicie sesión en el OA con una cuenta de usuario y contraseña configuradas.
Para acceder a la CLI de un Onboard Administrator activo: Utilice un programa Telnet o SSH basado 

en los ajustes de acceso a la red configurados y conéctese a la dirección IP de servicio del OA 

activo. Inicie sesión en el OA con una cuenta de usuario y contraseña configuradas.
Debido a que ninguno de los iLO del compartimento de dispositivo configurados tiene una dirección 

IP en el rango de direcciones IP de configuración cero, deberá agregar manualmente una ruta de red 

en el portátil o PC si necesita acceder a la dirección IP del iLO desde el puerto de servicio. La 

sintaxis si utiliza un shell de comandos de PC o portátil con Windows es:
route add dirección_IP_de_iLO mask 255.255.255.255 dirección_IP_de_servicio_de_OA
Una vez añadida la ruta a un iLO en el portátil o PC, se podrá acceder al iLO desde la GUI de OA o 

utilizando directamente SSH.
El Onboard Administrator activo no admite el direccionamiento del puerto de servicio a un procesador 

de gestión de módulo de interconexión. No obstante, si el módulo de interconexión admite la 

conexión en serie con el OA, podrá utilizarse el comando “connect interconnect” (conectar 

interconexión) de la CLI de OA para conectarse a un módulo de interconexión.
La conexión del puerto de servicio solo se utilizará como una conexión Ethernet temporal a la red 

privada del chasis para evitar desconectar el puerto de gestión de la red de gestión externa para 

acceder al Onboard Administrator durante un evento de mantenimiento.

Uso de secuencias de comandos de configuración

Secuencias de comandos de configuración

Utilice los comandos de configuración para conservar los ajustes y la información de configuración, 

en particular al establecer chasis múltiples y módulos Onboard Administrator; además, eliminan la 

necesidad de configurar manualmente cada chasis. Las secuencias de comandos de configuración 

se pueden crear y utilizar con Onboard Administrator mediante el explorador o a través de la CLI, y 

se ejecutan de la misma manera en que se ejecuta una secuencia de comandos del shell en 

Linux o UNIX.
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