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entre la configuración predeterminada del modo FIPS y el cifrado seguro" (

Comparación entre la 

configuración predeterminada del modo FIPS y el cifrado seguro en la página 16

).

●

Imposibilidad de volver a conectarse al Onboard Administrator después de reiniciar (hosts de 

confianza habilitados)
Con la opción Trusted Hosts (Hosts de confianza) habilitada, un intento de volver a conectar con 

el Onboard Administrator desde un cliente alojado en un sistema operativo compatible con RFC 

4941 puede fallar después de reiniciar dicho sistema operativo.
RFC 4941 describe una extensión de SLAAC para IPv6 que permite la generación de 

direcciones IPv6 temporales de ámbito global mediante identificadores de interfaz que cambian 

con el tiempo. Cuando se reinicia un sistema operativo compatible con RFC 4941 (como 

Windows 7) o cuando caduca la dirección actual, se genera una nueva dirección IPv6 temporal. 

Cuando se accede al Onboard Administrator desde un cliente alojado en un sistema operativo 

compatible con RFC 4941, la conexión falla después de reiniciar debido a que el cliente obtiene 

una dirección IPv6 nueva que no coincide con la dirección IPv6 configurada para el cliente en la 

lista de direcciones de confianza.
Para evitar este problema, desactive la generación de direcciones IPv6 temporales de ámbito 

global en el sistema operativo, o bien vuelva a configurar la dirección IP del host de confianza 

con la dirección IPv6 recién generada para el cliente.

●

La generación del certificado falla (mensaje de error "Could not generate the CSR." [No se pudo 

generar la CSR.])
Al intentar generar un certificado desde el Onboard Administrator activo o en espera, o al utilizar 

el comando GENERATE CERTIFICATE desde la CLI, se produce el mensaje de error "Could 

not generate the CSR" (No se pudo generar la CSR). Esto sucede al intentar generar un 

certificado autofirmado o una solicitud de firma de certificado (CSR), tanto si se proporciona la 

información obligatoria como la información opcional.
Este problema puede haberse producido debido a que se ha especificado incorrectamente el 

nombre alternativo opcional. El nombre alternativo debe tener entre 0 y 511 caracteres de 

longitud, y si no es 0, debe contener una lista de pares de palabra clave:valor separados por 

comas. Las entradas válidas de palabra clave:valor incluyen IP:<dirección ip> y DNS:<nombre 

de dominio>.

●

Limite el número de sesiones simultáneas de Virtual Media en iLO para evitar problemas de 

tiempo de espera y de rendimiento
El rendimiento de iLO Virtual Media en los servidores HP c-Class BladeSystem ProLiant e 

Integrity está limitado por la actividad y el número de sesiones simultáneas de iLO Virtual Media 

y por la carga de trabajo de OA. Las características DVD del chasis de Onboard Administrator y 

Enclosure Firmware Management utilizan iLO Virtual Media y podrían tener limitaciones 

similares en cuanto a rendimiento.
Para evitar problemas de tiempo de espera de soportes, HP recomienda limitar el número de 

sesiones simultáneas. Si experimenta problemas de tiempo de espera durante la instalación del 

sistema operativo o las actualizaciones de firmware, reduzca el número de sesiones de Virtual 

Media en curso y reinicie la operación.

●

El enlace de Onboard Administrator con la consola remota integrada de iLO 3 puede fallar 

ocasionalmente al iniciarse
El enlace de OA con la consola remota integrada de .NET de iLO 3 puede fallar ocasionalmente 

al iniciarse. Para obtener más información sobre cómo resolver este problema, consulte el 

documento de información al cliente c03077476 (

http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/

public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03077476

).
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