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Determine o cambie la contraseña de red

Utilice el servidor Web incorporado para determinar una contraseña de red o cambiar una contraseña

existente.

1.

Abra el servidor Web incorporado, haga clic en la ficha Conexión a red y, a continuación,
haga clic en el enlace Contraseña.

NOTA:

Si se ha determinado una contraseña con anterioridad, se le indica que escriba la

contraseña. Escriba la contraseña y, a continuación, haga clic en el botón Aplicar.

2.

Escriba la nueva contraseña en el cuadro Contraseña y en el cuadro Confirmar contraseña.

3.

En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Aplicar para guardar la contraseña.

Dirección IP

La dirección IP del producto se puede configurar manualmente, o en forma manual mediante DHCP,

BootP o AutoIP.

Para cambiar la dirección IP en forma manual, use el Servidor Web incorporado de HP.

1.

Abra el Servidor Web incorporado de HP y luego haga clic en la ficha Conexión a red.

2.

En el panel de navegación, haga clic en el enlace Configuración de IPv4 o Configuración

de IPv6.

3.

En la sección Configuración de Dirección IP, haga clic en la opción IP manual.

4.

Ingrese los datos requeridos en las casillas Dirección IP manual, Máscara de subred IP y

Pasarela predeterminada manual box.

5.

Haga clic en el botón Aplicar.

Configuración de velocidad de transferencia de datos

Use la ficha Conexión a red del Servidor Web incorporado de HP para configurar la velocidad del

enlace si es necesario. La configuración está en la página Avanzada.

Los cambios incorrectos en la configuración de velocidad de enlace podrían impedir que el producto

se comunique con otros dispositivos de red. Para la mayoría de los casos, deje el producto en el modo

automático. Los cambios pueden provocar que el producto se apague y se vuelva a encender. Sólo

realice cambios cuando el producto esté inactivo.
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