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Etiquetas

PRECAUCIÓN

Para evitar daños en el MFP, utilice sólo etiquetas recomendadas para impresoras láser. No
imprima nunca en la misma lámina de etiquetas más de una vez, o imprima en una hoja
parcial de etiquetas.

Diseño de etiquetas

Cuando elija las etiquetas, tenga en cuenta la calidad de todos sus componentes:

●

Material adhesivo: El material adhesivo debe permanecer estable a 200 °C (392 °F), la
temperatura de fusión de la impresora.

●

Disposición: Utilice solamente etiquetas que no tengan la hoja de protección posterior
al descubierto entre ellas. Las etiquetas podrían despegarse si la hoja está incompleta,
lo que puede producir atascos graves.

●

Abarquillado: antes de imprimirse, las etiquetas deben aplanarse para que con el
abarquillado no superen los 13 mm (0,5 pulgadas) en ninguna dirección.

●

Estado: No utilice etiquetas con arrugas, burbujas u otros indicios de separación.

Si desea obtener más información, consulte la sección 

Impresión de etiquetas

.

Nota

Elija etiquetas en el controlador de impresora (consulte 

Utilización de los controladores de

impresora

).

Transparencias

Las transparencias utilizadas en la impresora deben ser capaces de soportar temperaturas
de 200 °C (392 °F), la temperatura de fusión de la impresora.

PRECAUCIÓN

Para evitar daños en el MFP, utilice solamente transparencias recomendadas para su uso
en impresoras HP LaserJet como, por ejemplo, transparencias HP (para obtener
información sobre pedidos, consulte 

Referencias

).

Si desea obtener más información, consulte la sección 

Impresión de transparencias

.

Nota

Elija transparencias en el controlador de impresora (consulte 

Utilización de los controladores

de impresora

).
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