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− Cableado de servidores de montaje en bastidor 
− Acoplamiento de varios servidores 

• El CD de Documentación de Productos de Montaje en Bastidor permite ver, 

buscar e imprimir documentación sobre los bastidores de marca HP y 
Compaq y sobre las opciones de montaje en bastidor. También resulta útil a 
la hora de configurar y optimizar los bastidores del modo más conveniente 
para su entorno. 

Si desea desplegar y configurar múltiples servidores en un único bastidor, 
consulte las hojas técnicas sobre el despliegue de alta densidad en la página web 
de HP (

http://www.hp.com/products/servers/platforms

). 

 

 

Entorno Óptimo 

Cuando instale el servidor, seleccione una ubicación que cumpla los estándares 
de entorno descritos en esta sección. 

 

 

Requisitos de Espacio y Ventilación 

Servidor en Torre 

En una configuración en torre, el espacio libre debe ser al menos de 7,6 cm 
(3 pulgadas) en la parte frontal y posterior del servidor para que la ventilación 
sea la adecuada. 

Servidor Montado en Bastidor 

Para permitir la reparación y disponer de una ventilación adecuada, tenga en 
cuenta los siguientes requisitos de espacio y ventilación una vez haya decidido 
dónde instalar el bastidor: 

• El espacio libre en la parte frontal del bastidor debe ser como mínimo de 

76,2 cm (30 pulgadas). 

• El espacio libre detrás del bastidor debe ser como mínimo de 76,2 cm 

(30 pulgadas). 

• El espacio libre entre la parte posterior de un bastidor y la parte posterior 

de otro, o entre una fila de bastidores, debe ser como mínimo de 121,9 cm 
(48 pulgadas). 
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