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 Servidor ProLiant ML310 Generation 2 de HP - Guía de Usuario 

 

 PRECAUCIÓN: Proteja el servidor de fluctuaciones de 

energía e interrupciones temporales con un SAI o sistema de 
alimentación ininterrumpida (UPS). Este dispositivo evita que el 
hardware sufra daños debidos a sobretensiones y fluctuaciones de 
voltaje, y mantiene el sistema en funcionamiento durante un fallo de 
alimentación. 

Cuando se instala más de un servidor, es conveniente utilizar dispositivos de 
distribución de alimentación adicionales para suministrar la suficiente energía 
a todos los dispositivos. Tenga en cuenta las directrices siguientes: 

• Distribuya la carga de alimentación del servidor entre los circuitos 

secundarios de suministro de CA disponibles. 

• No permita que la carga de CA del sistema global supere el 80 por ciento 

de la tensión nominal de CA del circuito secundario. 

• No emplee regletas de toma de alimentación convencionales para este 

equipo. 

• Cuente con un circuito eléctrico independiente para el servidor. 

 

 

Requisitos Eléctricos de Conexión a Tierra 

El servidor debe estar conectado a tierra correctamente para que su 
funcionamiento sea adecuado y seguro. En los Estados Unidos, el equipo se debe 
instalar de conformidad con el código eléctrico nacional NFPA 70, 1999, Sección 
250, así como con cualquier otro código local y regional en materia de edificios. 
En Canadá, el equipo se debe instalar de conformidad con las normas 
establecidas por la Canadian Standards Association, CSA C22.1, Código 
Eléctrico Canadiense. En el resto de países, la instalación se llevará a cabo según 
las normas locales o regionales sobre cables eléctricos, como las establecidas por 
la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC, International Electrotechnical 
Commission) Código 364, partes 1 a 7. Todos los dispositivos de distribución 
de alimentación empleados en la instalación, incluidos cables, receptores, etc., 
deben ser dispositivos de tipo de conexión a tierra homologados. 
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