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Debido a las pérdidas de corriente de conexión a tierra asociadas con varios 
servidores conectados a la misma fuente de alimentación, HP recomienda el uso 
de una unidad de distribución de alimentación (PDU) permanentemente 
conectada a los circuitos de suministro de edificios o que incluya un cable 
independiente conectado a un enchufe de tipo industrial. Los enchufes de 
bloqueo NEMA o los compatibles con IEC 60309 son adecuados para este fin. 
No se recomienda el uso de las regletas de toma de alimentación habituales para 
el servidor. 

 

 

Advertencias y Precauciones sobre el Bastidor 

 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 

personales o de daños en el equipo, asegúrese de que: 

• 

Los soportes de nivelación están extendidos hasta el suelo. 

• 

Todo el peso del bastidor recae sobre los soportes de 
nivelación. 

• 

Los pies estabilizadores están acoplados al bastidor, si se trata 
de la instalación de un único bastidor. 

• 

Los bastidores están correctamente acoplados, en el caso de 
instalaciones de varios bastidores. 

• 

Los componentes se despliegan de uno en uno. Un bastidor 
puede quedar inestable si por cualquier razón se despliega 
más de un componente. 

 

 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 

corporales o de daños en el equipo al descargar el bastidor: 

• 

Son necesarias al menos dos personas para descargar el 
bastidor de la plataforma. Un bastidor 42U vacío pesa 115 kg 
(253 libras), tiene una altura de 2,1 m (7 pies) y puede ser 
inestable cuando se desplaza sobre las ruedas. 

• 

Apártese de la parte frontal del bastidor para deslizarlo por 
la rampa de la plataforma. Sujete siempre el bastidor por los 
laterales. 
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