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compartimento de E/S que utiliza la estructura “FCoE_A” en el grupo de dominios de
VC de origen.

Si una de las estructuras de la sección del compartimento de E/S utilizada por la
conexión del perfil de servidor no existe o recibe otro nombre en el grupo de dominios
de VC de destino, el nombre de la estructura en cuestión se desasociará de la conexión
FC o FCoE del perfil de servidor y el

Paso 5

mostrará un estado de configuración en la

ventana de validación previa. En este caso, una vez completada la operación de
exportación del perfil de servidor, deberá editar el perfil de servidor en el grupo de
dominios de VC de destino y asignar una estructura existente a las conexiones FC o
FCoE. También deberá configurar las opciones de arranque para estas conexiones si
fuera necesario, de manera que la conectividad del arranque y los datos de
almacenamiento del perfil de servidor sigan funcionando correctamente.

NOTA:

No hay ninguna pérdida de direcciones WWN. La conexión FC o FCoE

permanecerá en el perfil de servidor (así como las WWN relacionadas), y únicamente
se desasociará la estructura de la conexión.

•

Se asegura de que la sección del compartimento de E/S del grupo de dominios de VC
de origen utilizada por las conexiones FC o FCoE del perfil de servidor existe en el grupo
de dominios de VC de destino. Si la sección del compartimento de E/S no está definida
en el grupo de dominios de VC de destino, el

Paso 5

mostrará un estado de advertencia

en la ventana de validación previa. En este caso, HP recomienda editar el perfil de
servidor de VC y eliminar las conexiones FC o FCoE del perfil de servidor de origen
relacionado con los compartimentos de E/S no existentes en el grupo de dominios de
VC de destino.

NOTA:

Se eliminarán los WWN y, una vez exportado el perfil de servidor, será

necesario crear nuevas conexiones FC o FCoE que asignarán nuevas direcciones WWN.

Si no hay errores o tareas posteriores a la instalación, el traslado del perfil de servidor se
completará de manera automática.

Realización de una conmutación por error de perfiles de servidor de VC

La conmutación por error de perfiles de servidor de Virtual Connect es una característica de VCEM
que permite el traslado automatizado de perfiles de servidor de VC y las conexiones de red
asociadas a servidores de repuesto definidos por el cliente en un grupo de dominios de VC. El
traslado manual de un perfil de servidor de VC requiere la realización de los pasos siguientes
para completar la operación, pero la conmutación por error de perfiles de servidor de VC combina
todos estos pasos en una sola tarea automatizada:
1.

Apagar el servidor original o de origen.

2.

Seleccionar un nuevo servidor de destino en el grupo de repuesto del grupo de dominios de
VC.

3.

Mover el perfil de servidor de VC al servidor de destino.

4.

Encender el nuevo servidor.

Las operaciones de conmutación por error de perfiles de servidor de VC requieren que los servidores
de origen y de destino estén configurados con arranque desde la SAN, y se pueden iniciar desde
la interfaz gráfica de usuario (GUI) de VCEM con solo pulsar un botón o desde una interfaz de
línea de comandos (CLI). Cuando se utilizan con la funcionalidad de gestión automática de eventos
de Systems Insight Manager, las operaciones de conmutación por error de perfiles de servidor de
VC se pueden desencadenar automáticamente basándose en eventos definidos por el usuario.

Cuando se selecciona un servidor de destino en un grupo de sistemas de repuesto, la conmutación
por error de perfiles de servidor de VC selecciona automáticamente el mismo modelo de servidor
que el servidor de origen.

104 Gestión de perfiles de servidor
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