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Grupos de dominios de VC y gestión de dominios de VC

•

En ocasiones, la velocidad del puerto de red configurada como 10 Gb en un dominio de VC
que admite dicha velocidad aparece de forma incorrecta como Auto (Automática) en un
dominio de VC que no admite 10 Gb.

Esta situación se produce cuando la interfaz de usuario de Virtual Connect Manager del
dominio de VC sin el conector SFP-SR muestra la velocidad de la red como Auto (Automática).

El valor Auto (Automática) solo aparece en la interfaz de usuario de Virtual Connect Manager.
Cuando VCEM intenta capturar la configuración de la red desde Virtual Connect Manager,
la información que se devuelve es 10Gb y no Auto (Automática).

Para resolver este problema:
1.

Acceda a la interfaz de usuario de Virtual Connect Manager en el dominio de VC que
no tiene el conector SFP-SR.

2.

Edite la red que muestra incorrectamente la velocidad del puerto como Auto (Automática)
para que utilice otra velocidad (por ejemplo, 1 Gb).

3.

Guarde los cambios.

4.

Edite de nuevo la red y establezca la velocidad del puerto en Auto (Automática).

•

Si, una vez realizada la migración de datos, ejecuta Virtual Connect Manager e intenta
acceder a un dominio de VC gestionado por VCEM, aparecerá el mensaje de error siguiente:

VC Domain locked by Virtual Connect Enterprise Manager <CMS IP

address>.

(Dominio de VC bloqueado por Virtual Connect Enterprise Manager <dirección

IP del CMS>.)

Para resolver este problema:
1.

Vaya al CMS y abra el cuadro de comandos de MS-DOS.

2.

Cambie el directorio a <UNIDAD>\<CARPETA DE INSTALACIÓN DE VCEM>.

3.

Ejecute cualquiera de los comandos de la CLI siguientes:

◦

>vcem -updatevcmdesc

◦

>vcem -uvcm

Para comprobar que se ha solucionado el problema, desplácese a los Virtual Connect Manager
que mostraban el mensaje incorrecto y asegúrese de que ahora se muestra el mensaje correcto.

•

La desactivación de SNMP en Virtual Connect Manager 2.30 puede provocar una propagación
incorrecta del estado de activación de SNMP en el grupo de dominios de VC. Este problema
se produce cuando se cumplen las condiciones siguientes:

◦

El grupo de dominios de VC contiene una combinación de la versión 2.30 y otra versión
anterior del firmware de VC, como la 2.10.

◦

Se selecciona un dominio de VC que ejecuta la versión 2.30 del firmware de VC, se
coloca en el modo de mantenimiento del dominio de VC y se utiliza la interfaz de usuario
de Virtual Connect Manager para desactivar SNMP.

Aunque se proporcionará una solución definitiva en una futura versión del firmware de VC,
puede solucionar este problema realizando los pasos siguientes:
1.

Seleccione un dominio de VC que ejecute otra versión del firmware de VC en el grupo
de dominios de VC. Por ejemplo, seleccione un dominio de VC con la versión 2.10 del
firmware.

2.

Ponga el dominio de VC en el modo de mantenimiento del dominio de VC.

3.

En el modo de mantenimiento, utilice la interfaz de usuario de Virtual Connect Manager
para desactivar SNMP.

4.

Vuelva a la interfaz de usuario de VCEM y acepte los cambios realizados por el
mantenimiento del dominio de VC. Esta acción hará que VCEM propague el estado
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