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Apagado del servidor hiperdenso 

Apague el servidor hiperdenso mediante cualquiera de los métodos siguientes: 

• 

Pulse el botón de encendido o de espera del panel frontal del servidor hiperdenso. 
Asegúrese de que el servidor hiperdenso está en modo de espera comprobando que el indicador 

LED está en ámbar. Este proceso puede durar unos 30 segundos, durante los cuales algunos 

circuitos internos permanecerán activos. 

• 

Utilice las funciones del botón de encendido virtual en iLO. 
Tras iniciar un comando de apagado virtual o manual, asegúrese de que el servidor hiperdenso 

pasa al modo de espera comprobando que el indicador LED está en ámbar. 

 IMPORTANTE: Cuando el servidor hiperdenso está en modo de espera, continúa proporcionándose 

alimentación adicional. Para extraer toda la alimentación del servidor hiperdenso, extráigalo del 
receptáculo del servidor hiperdenso. No es necesario extraer el cojinete del receptáculo del servidor 

hiperdenso. 

 IMPORTANTE: Los procedimientos de alimentación remota precisan el firmware más reciente para 

los módulos de gestión del receptáculo de alimentación. Para conocer el firmware más reciente, 
consulte la página web de HP (

http://www.hp.com/go/support

). 

 

 

Extracción del servidor hiperdenso 

1. 

Haga una copia de todos los datos del servidor. 

2. 

Apague el servidor hiperdenso (en la página 

14

). 

3. 

Extraiga el servidor hiperdenso del cojinete BladeSystem p-Class de Hp 

 

 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales por quemaduras, 

deje enfriar las unidades y componentes internos del sistema antes de tocarlos. 

 PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan averías en los componentes eléctricos, asegúrese de 

que el servidor hiperdenso dispone de una conexión a tierra adecuada antes de comenzar los procesos 

de instalación. Una conexión a tierra inadecuada puede provocar descargas electrostáticas (ESD). 

Operaciones 14 
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