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NOTA:

Para unidades configuradas en fábrica para 200 V o 208 V, la función de fallo del cableado

del emplazamiento ha sido deshabilitada. Si se va a reconfigurar una unidad de 230 V para funcionar
a 208 V, la función de fallo del cableado del emplazamiento debe deshabilitarse manualmente.

Para modificar los parámetros de configuración del UPS:

1.

Coloque el UPS en modo de configuración.

Los LED asociados con los parámetros configurados actualmente se iluminan. Un cursor verde
que parpadea indica que se encuentra en el proceso de configuración a medida que se desplaza
por los valores de configuración disponibles.

2.

Para cambiar el voltaje nominal, pulse el botón de encendido para avanzar el cursor hasta el LED
asociado con el parámetro de voltaje nominal adecuado. El LED de la configuración de voltaje
seleccionada parpadeará.

3.

Para seleccionar el voltaje nominal, pulse el botón de espera. El LED asociado con el anterior
parámetro de voltaje de entrada se apaga y el LED asociado con el nuevo parámetro de voltaje
de entrada muestra una luz verde continua.

NOTA:

Solamente puede configurarse un nivel de voltaje nominal de red. Cuando establezca

los parámetros de configuración del voltaje, la activación de un parámetro desactivará
automáticamente el resto de parámetros.

4.

Para habilitar el parámetro de fallo de cableado, pulse el botón de encendido para avanzar el
cursor hasta el LED de red y, a continuación, pulse el botón de espera. El indicador LED se ilumina
en verde sólido. De forma predeterminada, este parámetro está deshabilitado y sólo debe
habilitarse para conexiones de línea a neutro. Si se habilita esta característica para fuentes de
alimentación de línea a línea, se producirá una falsa alarma.

5.

Para configurar el UPS para el número de ERM conectados, pulse el botón de encendido para
avanzar el cursor al LED de carga asociado con el número de ERM conectados al UPS.

6.

Para seleccionar la configuración del ERM adecuada, pulse el botón de espera. El indicador LED
asociado se ilumina en verde sólido.

7.

Para guardar los valores de configuración y salir del modo Configurar, pulse el botón de prueba y
reinicio de la alarma.

NOTA:

Configure el tiempo de espera del modo tras 2 minutos de inactividad. Si no se ha pulsado

el botón para la prueba y el reinicio de la alarma, no se guardarán los nuevos parámetros
seleccionados.

Para obtener información sobre la ubicación de los botones, consulte "Controles del panel frontal del
UPS (

Controles del panel frontal del UPS en la página 2

)".

Para obtener información sobre la ubicación de los LED, consulte "Indicadores LED del panel frontal
del UPS (

Indicadores LED del panel frontal del UPS en la página 3

)".

Configuraciones de tensión disponibles

NOTA:

Un asterisco (*) indica la configuración predeterminada.

Modelo UPS

Voltaje de red (VCA) de la
configuración disponible

Indicador LED asociado (

Indicadores

LED del panel frontal del UPS
en la página 3

)

R3000 NA

100

Alarma general

110

Alimentación por baterías

ESES

Configuración del UPS
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