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•

Recuperar perfiles de servidor desde un chasis al que no se puede acceder.

Creación de un perfil de servidor

NOTA:

Tenga en cuenta las siguientes dependencias del perfil de servidor:

•

Dependiendo de la versión del dominio de VC, la página de creación de perfiles de servidor
muestra un conjunto distinto de parámetros de configuración. Para comprobar las funciones
disponibles para cada versión del dominio de VC, consulte

«Características de VC admitidas

por VCEM» (página 103)

.

•

El perfil de servidor puede tener configurada como máximo una opción de arranque FC,
iSCSI o FCoE.

1.

En la página Server Profiles (Perfiles de servidor), haga clic en New (Nuevo).

2.

En el menú Member of VC Domain Group (Miembro del grupo de dominios de VC), seleccione
el grupo de dominios de VC al que pertenecerá el perfil del servidor.

Aparecerá la información Create New Server Profile (Crear nuevo perfil de servidor) debajo
de la lista de perfiles de servidor.

3.

En el cuadro del nombre del perfil de servidor, escriba un nombre exclusivo para el perfil de
servidor.

4.

(Opcional) Seleccione el cuadro de selección de grupo de acceso a redes.

NOTA:

Los grupos de acceso a redes se pueden cambiar al crear o al editar un perfil de

servidor. Las conexiones que utilizan redes que no pertenecen al grupo de acceso a redes
que acaba de seleccionar se establecen de nuevo como sin asignar.

Un grupo de acceso a redes asocia un perfil de servidor a un subconjunto de redes del
dominio de VC y evita que el perfil de servidor se conecte a redes ajenas al subconjunto. Por
tanto, en el campo de selección solo se muestran las redes que pertenecen al grupo de acceso
de la red seleccionada. Las demás redes no se muestran. Si no se selecciona una opción de
grupo de acceso a redes, se utiliza la opción Default (Predeterminado).

Todas las redes forman parte del grupo de acceso a redes predeterminado. Puede crear otros
grupos de acceso a redes a través de VCM y decidir qué redes se asociarán a cada grupo
de acceso a redes.

5.

(Opcional) Para utilizar direcciones MAC y WWN asignadas de fábrica en lugar de la
configuración proporcionada por VCEM, seleccione Show advanced settings (Mostrar
configuración avanzada).

Si opta por utilizar direcciones MAC, WWN y números de serie asignados de fábrica, estos
cambios se aplican a todas las conexiones Ethernet y Fibre Channel de un perfil de servidor.

•

Para utilizar los valores predeterminados de fábrica de los servidores para las direcciones
MAC Ethernet, seleccione Use Server Factory Defaults for Ethernet MAC addresses (Utilizar
las direcciones MAC Ethernet predeterminadas de fábrica del servidor).

•

Para utilizar los valores predeterminados de fábrica de los servidores para los WWN
de Fibre Channel, seleccione Server Factory Defaults for Fibre Channel WWNs (Valores
predeterminados de fábrica de los servidores para los WWN de Fibre Channel).

•

Para utilizar los valores predeterminados de fábrica de los servidores para los números
de serie, seleccione Server Factory Defaults for Serial Numbers (Valores predeterminados
de fábrica de los servidores para los números de serie).

6.

En la tabla de conexiones de red Ethernet, se crean dos redes Ethernet. Los nombres de red
son opcionales, pero si no se selecciona uno, las NIC del servidor blade no tendrán acceso
a la conectividad. Puede seleccionar varias redes utilizando conexiones de red Ethernet. Para
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