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o iSCSI de manera que la conectividad con la red del perfil de servidor funcione
correctamente.

•

Confirma que la velocidad del puerto de red definida en el perfil de servidor no sobrepasa
el valor máximo definido para la red del grupo de dominios de VC de destino; en caso
contrario, el

Paso 4

mostrará un estado de error en la ventana de validación previa.

•

Se asegura de que todos los nombres de red VLAN para las conexiones Ethernet definidas
como varias conexiones existen en el grupo de dominios de VC de destino. Los nombres
de red VLAN utilizados por una conexión de perfil de servidor definida como Multiple
Networks (Varias redes) deben coincidir con los nombres de red definidos en el grupo
de dominios de VC de destino. En caso contrario, el

Paso 4

mostrará un estado de

advertencia en la ventana de validación previa.

•

Confirma que todos los nombres de red VLAN y sus conjuntos de enlaces superiores
compartidos asociados existen en el grupo de dominios de VC de destino con las
condiciones siguientes:

◦

Las conexiones Ethernet están definidas como Multiple Networks (Varias redes).

◦

Las distintas redes tienen seleccionada la opción Force same VLAN mapping as
Shared Uplink Set (Obligar a que se utilicen las mismas asignaciones de VLAN que
en el conjunto de enlaces superiores compartidos).

Si el perfil de servidor tiene definida una conexión Ethernet que utiliza varias redes
configuradas con la opción Force same VLAN mappings as Shared Uplink Sets (Obligar
a que se utilicen las mismas asignaciones de VLAN que en el conjunto de enlaces
superiores compartidos), todos los nombres de redes VLAN utilizados por dicha conexión,
así como su conjunto de enlaces superiores compartidos asociado, deberán coincidir en
el grupo de dominios de VC de destino. El conjunto de enlaces superiores compartidos
definido en el grupo de dominios de VC de destino puede contener varias asociaciones
de redes VLAN distintas del grupo de dominios de VC de origen; sin embargo, dichas
asociaciones debencoincidir con las que utiliza el perfil de servidor que se va a exportar.
En caso contrario, el

Paso 4

mostrará un icono de estado de advertencia en la ventana

de validación previa.

5.

Validación de los datos de estructura. VCEM realiza las validaciones siguientes para las
conexiones de estructura durante el proceso de exportación:

•

Se asegura de que los nombres de estructura y los compartimentos de E/S existen en el
grupo de dominios de VC de destino. Los nombres de estructura y los compartimentos
de E/S utilizados por las conexiones FC y FCoE del perfil de servidor deben coincidir
con los definidos en el grupo de dominios de VC de destino.

Estas dos condiciones son obligatorias para que la conexión FC/FCoE del perfil de
servidor se exporte correctamente. Si el nombre de estructura existe en el grupo de
dominios de VC de destino y el puerto E/S que utiliza la estructura es el mismo en los
grupos de dominios de VC de destino y los de origen, el paso 5 se realizará
correctamente.

•

Confirma que la sección del compartimento de E/S relacionada (par de compartimentos
de E/S adyacentes horizontalmente que contienen al menos un módulo VC FC o
FlexFabric) que utilizan las conexiones de perfiles de servidor existe en el grupo de
dominios de VC de destino.

Por ejemplo, considere el perfil de servidor A con una conexión FCoE definida como
estructura “FCoE_A” que utiliza el compartimento de E/S 3 en el grupo de dominios de
VC de origen, que contiene un módulo VC FlexFabric, y que desea exportar este perfil
de servidor a un grupo de dominios de VC de destino. En el grupo de dominios de VC
de destino, no hay ninguna estructura denominada “FCoE_A”, ni tampoco hay ningún
módulo VC FlexFabric en el compartimento de E/S 3. Sin embargo, el grupo de dominios
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