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Uso de los subintervalos de VCEM en un entorno de CMS federado

En un entorno de CMS federado, es fundamental seleccionar subintervalos de VCEM predefinidos
exclusivos durante la instalación desde el DVD de HP Insight Management para cada CMS de la
federación. Esto evita que las distintas instancias de VCEM utilicen direcciones MAC o WWN
que pertenecen a otras instancias. Esto también se traduce en una creación automática de intervalos
de exclusión de VCEM para direcciones MAC o WWN que no pertenecen a una instancia de
VCEM concreta.

Gestión de intervalos de exclusión con varios sistemas de gestión centrales

El instalador de Insight Management proporciona 128 subintervalos para intervalos de direcciones
MAC y WWN (tamaño 1024) definidos por VCEM para la selección por el usuario. Los
128 subintervalos le permiten gestionar 128 CMS y el tamaño del intervalo definido por VCEM
(1024) en uso por cada CMS es suficiente para gestionar 16 chasis en cada CMS.

Para obtener una lista completa de los subintervalos MAC y WWN definidos por VCEM, consulte

«Subintervalos de VCEM» (página 196)

.

Ampliación de los intervalos en uso de VCEM

Si durante la instalación ha seleccionado la casilla de verificación Multiple CMS (Varios CMS)
en la pantalla de selección VCEM Range (Intervalo VCEM), VCEM crea automáticamente
127 intervalos de exclusión después de la instalación. Si tiene que gestionar manualmente los
intervalos de exclusión WWN y MAC para ampliar el intervalo en uso definido por la instancia
VCEM:
1.

En CMS, vaya a la página principal de VCEM seleccionando Tools

→Integrated

Consoles

→Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) (Herramientas > Consolas integradas >

VCEM).

2.

En la sección de administración, haga clic en el enlace de direcciones MAC.

Se mostrarán los intervalos de exclusión de direcciones MAC definidos por VCEM en grupos
de 10. Cada intervalo tiene un tamaño predeterminado de 1024 direcciones. Si se precisa
un intervalo más grande, se pueden eliminar los intervalos de exclusión para aumentar el
tamaño del intervalo restante en uso definido por VCEM. Para eliminar un intervalo de
exclusión, seleccione la casilla de verificación junto a los nombres de estos intervalos y haga
clic en Delete (Eliminar). Asegúrese de que el intervalo eliminado del intervalo de exclusión
no esté siendo utilizado por ninguna otra instancia de VCEM (esto significa que debe ser
parte del intervalo de exclusiones de las otras instancias de VM).

3.

En la sección de administración, haga clic en el enlace World Wide Names (Nombres World
Wide).

Se mostrarán los intervalos de exclusión de direcciones WWN definidos por VCEM en grupos
de 10. Cada intervalo tiene un tamaño predeterminado de 1024 direcciones. Si se precisa
un intervalo más grande, se pueden eliminar los intervalos de exclusión para aumentar el
tamaño del intervalo restante en uso definido por VCEM. Para eliminar un intervalo de
exclusión, seleccione la casilla de verificación junto a los nombres de estos intervalos y haga
clic en Delete (Eliminar). Asegúrese de que el intervalo eliminado del intervalo de exclusión
no esté siendo utilizado por ninguna otra instancia de VCEM (esto significa que debe ser
parte del intervalo de exclusiones de las otras instancias de VM).

Si ha configurado manualmente los intervalos de exclusión para intervalos MAC y WWN
definidos por VCEM, tendrá que editarlos para reducir su tamaño adecuadamente. Asegúrese
de que las direcciones eliminadas del intervalo de exclusión no estén siendo utilizadas por
ninguna otra instancia de VCEM (esto significa que deben ser parte del intervalo de exclusiones
de las otras instancias de VM).

Tareas de gestión de direcciones
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