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Para cambiar el estado de una dirección de externa a libre, utilice el botón Reclaim External
(Recuperar externa). Antes de liberar una dirección, compruebe no la está utilizando ningún
dominio de VC que no pertenezca a VCEM.

Para recuperar direcciones WWN:
1.

En la página principal de Virtual Connect Enterprise Manager, en la sección Administration
(Administración), haga clic en el hiperenlace World Wide Names (Nombres World Wide).

2.

En la lista Select ranges to configure (Seleccione los intervalos que va a configurar), seleccione
WWN. Aparecerá la página WWN Ranges List (Lista de intervalos de direcciones WWN).

3.

Seleccione un intervalo de direcciones WWN.

4.

Haga clic en la ficha Individual addresses (Direcciones específicas).

5.

En la lista Filter (Filtrar), seleccione External (Externas).

6.

Seleccione las direcciones externas.

7.

Haga clic en Reclaim External (Recuperar externas). El sistema le pedirá que confirme la
elección.

8.

Haga clic en OK (Aceptar).

Adición de un intervalo de direcciones WWN personalizado

Dado que el tamaño máximo del intervalo es de 131.072, la creación de un intervalo grande
puede llevar unos minutos. Puede crear un intervalo personalizado.

Para agregar intervalos de direcciones WWN personalizados:
1.

En la página principal de Virtual Connect Enterprise Manager, en la sección Administration
(Administración), haga clic en el hiperenlace World Wide Names (Nombres World Wide).

2.

En la lista Select ranges to configure (Seleccione los intervalos que va a configurar),
seleccione WWN.

3.

Haga clic en Add custom (Añadir personalizado). Aparece la información Add Custom WWN
Address Range (Añadir intervalo de direcciones WWN personalizado).

4.

Introduzca el intervalo de direcciones WWN personalizado.

5.

Haga clic en OK (Aceptar).

Edición de un intervalo de direcciones WWN personalizado

Dado que el tamaño máximo del intervalo es de 131.072, la edición de un intervalo grande
puede llevar unos minutos. Puede crear un intervalo personalizado.
1.

En la página principal de VCEM, en la sección Administration (Administración), haga clic en
el hipervínculo World Wide Names (Nombres World Wide).

2.

En la lista Select ranges to configure (Seleccione los intervalos que va a configurar),
seleccione WWN.

3.

Seleccione un intervalo de direcciones WWN.

4.

Haga clic en Edit (Editar).

5.

Edite el intervalo de direcciones WWN según sea necesario. Los intervalos de direcciones
WWN válidos no pueden contener todo ceros ni todo "efes" y no pueden tener una F en
ninguno de los dos primeros octetos.

6.

Haga clic en OK (Aceptar).

Eliminación de un intervalo de direcciones WWN personalizado

NOTA:

Cuando se elimina un intervalo de direcciones WWN personalizado, también se eliminan

los intervalos de exclusión que tiene definidos.

1.

En la lista Select ranges to configure (Seleccione los intervalos que va a configurar),
seleccione WWN.

154 Gestión de direcciones MAC y WWN
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