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Los intervalos de direcciones MAC, WWN y números de serie permiten a VCM gestionar la
asignación de direcciones nuevas cuando se devuelve el control del dominio de VC a VCM (por
ejemplo, cuando se elimina un grupo de dominios de VC o el dominio de VC de un grupo de
dominios de VC). HP recomienda proporcionar intervalos de direcciones MAC, WWN y números
de serie que no estén siendo utilizados por VCEM ni por ningún otro dominio de VC de la red.

Solo puede hacer clic en Remove from VCD Group (Eliminar del grupo de VCD) si la selección
actual contiene dominios de VC que pertenecen a grupos de dominios de VC.

Después de eliminar un dominio de VC de un grupo de dominios de VC, puede editar o cambiar
los perfiles de servidor existentes desde la interfaz de usuario de VCM. Si vuelve a importar el
dominio de VC en un grupo de dominios de VC diferente, realice la operación de importación
en VCEM y también haga los demás cambios a través de VCEM.

NOTA:

El hecho de eliminar el dominio de VC del grupo de dominios de VC no provoca ningún

cambio en las direcciones MAC o WWN que se utilizan actualmente en el dominio de VC.
Cualquier dirección MAC o WWN nueva asignada a través de VCM después de que se haya
eliminado el dominio de VC del grupo de dominios de VC procederá de los intervalos designados
cuando el dominio de VC se eliminó del grupo de dominios de VC. Consulte la

«Gestión de

direcciones MAC y WWN» (página 142)

para obtener más información.

Para eliminar uno o varios dominios de VC de un grupo de dominios de VC:
1.

En la página VC Domains (Dominios de VC), seleccione los dominios de VC que se van a
eliminar.

2.

Haga clic en Remove from VC Domain Group (Eliminar del grupo de dominios de VC).

Aparece información sobre la eliminación de dominios de VC de un grupo de dominios de VC.

3.

Lleve a cabo los pasos siguientes para cada dominio de VC que desee eliminar del grupo
de dominios de VC y que utilice intervalos predefinidos por HP o definidos por el usuario.

NOTA:

Los intervalos de direcciones MAC, WWN y números de serie predeterminados de

fábrica se liberan para VCM como predeterminados de fábrica.

Si no se están usando direcciones MAC o WWN o números de serie predeterminados de
fábrica, deberá especificar intervalos de direcciones para cada dominio de VC eliminado.
Estos intervalos de direcciones deben ser exclusivos para evitar la asignación de direcciones
duplicadas.

NOTA:

Únicamente es necesario registrar cada intervalo de direcciones MAC y WWN

seleccionado cuando se especifique un subconjunto de un intervalo definido por el usuario
que también esté siendo utilizado por VCEM. Desde la versión 1.40, VCEM utiliza un intervalo
propietario de 128 k, por lo que si se especifican los intervalos predefinidos por HP al liberar
dominios de VC no es necesario registrar dichos intervalos como intervalos de exclusión.

VCEM gestiona un intervalo propietario de números de serie, por lo que no necesita definir
un intervalo externo para el número de serie.

Después de que el dominio de VC se elimina de VCEM, este identifica los intervalos
predefinidos por HP que están seleccionados como intervalos definidos por el usuario.
a.

Introduzca el intervalo de direcciones MAC. Para utilizar un intervalo de direcciones
MAC predefinido por HP, en la sección MAC Range (Intervalo de direcciones WWN),
seleccione Use HP Pre-Defined range (Utilizar un intervalo predefinido por HP) y, a
continuación, seleccione un intervalo en la lista. También puede desactivar Use
HP Pre-Defined range (Utilizar un intervalo predefinido por HP) y, a continuación,
introducir las direcciones inicial y final del intervalo de direcciones MAC. El intervalo de
direcciones MAC tiene el formato NN-NN-NN-NN-NN-NN, donde N es un dígito
hexadecimal (0-F), y no puede superar los 12 caracteres. La configuración del dominio

Eliminación de un dominio de VC de un grupo de dominios de VC
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