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poweron devicebay

El comando -poweron devicebay envía una solicitud de encendido a Virtual Connect Manager
para una bahía determinada.

Sintaxis

-poweron devicebay -enclosurename <enclosurename> -bayname <bayname>

Parámetros

Tabla 30 Descripciones de los parámetros de -poweron devicebay

Opcional

Necesario

Descripción

Parámetro

x

Especifica el nombre de la
caja que contiene la bahía
que se va a encender.

-enclosurename

x

Especifica el nombre de la
bahía que se va a encender.

NOTA:

En un servidor

multiblades, el nombre de la
bahía debe ser el de la
bahía primaria.

-bayname

Salida

El resultado de la operación de encendido. Si –nb está en vigor para el comando, no se devuelve
ningún valor y el resultado del comando se puede comprobar sondeando -show power-status
para la bahía de la caja.

Ejemplos

•

Encender un servidor determinado en la bahía 2 de la caja enc0:

vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 2

•

Encender un servidor multiblades específico que ocupa las bahías 1 a 4 de la caja enc0:

vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 1

Seguridad mínima necesaria basada en roles

Operador limitado de grupos de VCEM

Observaciones

Cuando se especifica –nb, este comando no indica que el dispositivo se ha encendido realmente.
Es únicamente una indicación de que la solicitud se ha pasado correctamente a Virtual Connect
Manager. Se debe emitir el comando –show power-status para determinar si la bahía se ha
encendido correctamente. Se informa de un error si el nombre de la bahía o de la caja no son
válidos.

NOTA:

Cuando se especifica un tiempo de espera, este comando sondeará el estado de

encendido al llegar al intervalo definido en pollinginterval hasta que se excede el tiempo
de espera. Si el encendido se ha realizado correctamente se indicará que ha tenido éxito.
De forma predeterminada, VCEMCLI esperará un máximo de 3600 segundos (1 hora) cuando
no se ha especificado ningún tiempo de espera para el comando.

poweron devicebay
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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