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Establecer la configuración de tamaño de cristal

Esta configuración determina qué tamaño de papel escanea el escáner de superficie plana cuando se
envía un fax desde el escáner. La configuración predeterminada de fábrica viene determinada por el
país/la región donde se adquirió el producto.

1.

En el panel de control, pulse 

Configuración

.

2.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Configurar fax y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

3.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Config envío fax y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

4.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Tmñ cristal pred y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

5.

Utilice los botones de flecha para seleccionar la configuración del papel correcta: A4 o Carta.

6.

Pulse 

Aceptar

 para guardar la selección.

Configurar la marcación por pulsos o tonos

Utilice este procedimiento para establecer el modo de marcación del producto por tonos o por pulsos.
La configuración predeterminada de fábrica es Tono. No cambie esta configuración a menos que sepa
que la línea de teléfono no puede utilizar la marcación por tonos.

1.

En el panel de control, pulse 

Configuración

.

2.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Configurar fax y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

3.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Config envío fax y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

4.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Modo marcación y, a continuación, pulse

Aceptar

.

5.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Tono o Pulso y, a continuación, pulse 

Aceptar

 para

guardar la selección.

NOTA:

La opción de marcación por pulsos no está disponible en todos los países/regiones.

Configurar los códigos de facturación

Si la función de códigos de facturación se ha activado, se solicitará al usuario que introduzca un código
de facturación para cada fax. El número de códigos de facturación se incrementa por cada página de
fax que se envía, es decir, en todo tipo de faxes, salvo cuando se trate de recepciones de sondeo, de
reenvío de faxes o de faxes descargados en el equipo. En caso de un fax de grupo sin definir o de
marcado de grupo, el número de códigos de facturación se incrementará en cada fax que se envíe
correctamente a cada destino. Para imprimir un informe que muestre el total de cada código de
facturación, consulte el apartado 

Imprimir el informe de códigos de facturación en la página 136

.

La configuración predeterminada de fábrica para la configuración de código de facturación es Apagado/
a. El código de facturación puede ser cualquier número del 1 al 250.

Establecer el valor del código de facturación

1.

En el panel de control, pulse 

Configuración

.

2.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Configurar fax y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

3.

Utilice los botones de flecha para seleccionar Config envío fax y, a continuación, pulse 

Aceptar

.

ESWW
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