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NOTA:

 Es posible que el paquete de baterías tenga una carga baja en el momento de la

instalación. En ese caso, aparece un mensaje de error de la POST cuando se enciende el servidor
que indica que el paquete de baterías está temporalmente desactivado. No es necesario tomar
ninguna medida. El circuito interno recarga de manera automática las baterías y activa el paquete de
baterías. Este proceso puede tardar hasta cuatro horas. Durante este tiempo, el módulo de la
memoria caché funcionará correctamente, pero sin la ventaja de rendimiento del paquete de
baterías.

NOTA:

 La protección de datos y el límite de tiempo también se aplican si se interrumpe la

alimentación. Cuando se restituye la alimentación del sistema, un proceso de inicialización escribe
los datos conservados en las unidades de disco duro.

Instalación del módulo de memoria caché

PRECAUCIÓN:

 En los sistemas que utilizan almacenamiento externo de datos, asegúrese de que

el servidor es la primera unidad que se apaga y la última que se vuelve a encender. De esta manera
se garantiza que el sistema no marca erróneamente las unidades como fallidas cuando se enciende
el servidor.

1.

Apague el servidor (

Apagado del servidor en la página 11

).

2.

Desconecte todos los cables periféricos del servidor.

3.

Extraiga el servidor del chasis (

Extracción del servidor del chasis en la página 11

).

4.

Extraiga el alojamiento de la unidad de disco duro.

ESES

Opciones de controlador
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