



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Accesorios para el ordenador
                
                

                Controladora HP Smart Array P431
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Reconocimiento de fallos en la unidad – HP Controladora HP Smart Array P431 Manual del usuario

                Página 22

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Indicador LED de actividad/en línea
(verde)

Indicador LED de fallo/UID (ámbar/
azul)

Interpretación

Intermitente regular (1 Hz)

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)

No extraiga la unidad. Si extrae
una unidad puede interrumpir la
operación actual y provocar
la pérdida de datos.

La unidad forma parte de un array que
se está sometiendo a una expansión de
capacidad o migración del stripe y se
ha recibido un aviso de previsión de
fallos para esa unidad. Para minimizar
el riesgo de pérdida de datos, no
sustituya la unidad hasta que se
complete la expansión o migración.

Intermitente regular (1 Hz)

Apagado

No extraiga la unidad. Si extrae
una unidad puede interrumpir la
operación actual y provocar
la pérdida de datos.

La unidad se está reconstruyendo,
borrando o forma parte de un array que
se está sometiendo a una expansión de
capacidad o a una migración del stripe.

Intermitente irregular

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)

La unidad está activa pero se ha
recibido un aviso de previsión de fallos
para esta unidad. Sustituya cuanto
antes la unidad.

Intermitente irregular

Apagado

La unidad está activa y funciona con
normalidad.

Apagado

Ámbar fijo

Se ha identificado un fallo importante
para esta unidad y la controladora se
ha desconectado. Sustituya cuanto
antes la unidad.

Apagado

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)

Se ha recibido un aviso de previsión de
fallos para esta unidad. Sustituya
cuanto antes la unidad.

Apagado

Apagado

La unidad está sin conexión, es una
unidad de repuesto o no está
configurada como parte de un array.

Reconocimiento de fallos en la unidad

Los escenarios siguientes determinan fallos en la unidad:

●

El indicador LED de fallo se ilumina.

●

Cuando las unidades fallidas se colocan dentro del servidor o en el sistema de almacenamiento,
y los indicadores LED de la unidad no están visibles, se ilumina el indicador LED de estado de
la parte frontal del servidor o del blade de servidor. Este LED también se ilumina cuando se
producen otros problemas, como un fallo en un ventilador o en una fuente de alimentación
redundante o el sistema se sobrecalienta.

●

Un mensaje POST enumera las unidades que presentan fallos cuando el sistema se reinicia,
siempre que la controladora detecte al menos una unidad que funcione.
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