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Para iniciar la Utilidad de configuración y activar un dispositivo USB o NIC como dispositivo de inicio,
siga estos pasos:

1.

Encienda o reinicie el equipo y presione la tecla 

esc

 mientras el mensaje “Press the ESC key for

Startup Menu” (Presione la tecla esc para ver el Menú de inicio) aparece en la parte inferior de la
pantalla.

2.

Presione 

f10

 para ingresar a la utilidad de configuración.

3.

Para activar los medios de inicio en unidades USB o en unidades insertadas en un dispositivo de
acoplamiento opcional, utilice un dispositivo señalador o las teclas de flecha para seleccionar
System Configuration (Configuración del sistema) > Device Configurations (Configuración del
dispositivo). Confirme que el cuadro al lado de USB legacy support (Soporte para USB legado)
esté seleccionado.

NOTA:

La opción del puerto USB debe estar activada con el fin de usar la compatibilidad con

USB legado. Viene activada de fábrica. Si el puerto se desactiva, vuelva a activarlo seleccionando
System Configuration (Configuración del sistema) > Port Options (Opciones de puertos) y luego
haciendo clic en la casilla que está al lado de USB Port (Puerto USB).

- o -

Para activar un dispositivo NIC, seleccione System Configuration (Configuración del
sistema) > Boot Options (Opciones de inicio) y luego haga clic en la casilla que está al lado de
PXE Internal NIC boot. (Inicio por NIC interna PXE)

4.

Para guardar sus cambios y salir de la utilidad de configuración, haga clic en Save (Guardar) y
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

– o –

Use las teclas de flecha para seleccionar File (Archivo) > Save changes and exit (Guardar
cambios y salir) y luego presione 

intro

.

Sus cambios se aplicarán cuando se reinicie el equipo.

NOTA:

Para conectar una NIC a un servidor PXE (entorno de ejecución de preinicio) o RPL (carga

remota de programas) sin utilizar MultiBoot, presione 

esc

 cuando el mensaje “Press the ESC key for

Startup Menu” (Presione la tecla esc para ver el menú Inicio) aparezca en la esquina inferior de la
pantalla y luego presione rápidamente 

f12

.

Consideración de cambios de orden de inicio

Antes de cambiar el orden de inicio, tome en cuenta lo siguiente:

●

Cuando el equipo se reinicie después de haber modificado el orden de inicio, el equipo intenta
iniciar con el nuevo orden de inicio.

●

Si hay más de un tipo de dispositivo de inicio, el equipo trata de iniciar usando el primero de cada
tipo de dispositivo (excepto los dispositivos ópticos). Por ejemplo, si el equipo está conectado a
un dispositivo de acoplamiento opcional que contenga una unidad de disco duro, esta unidad se
mostrará en el orden de inicio como si fuera una unidad de disco duro USB. Si el sistema trata de
iniciar desde esta unidad de disco duro USB y no lo logra, no tratará de iniciar en la unidad de
disco duro que está en el compartimiento para la unidad de disco duro. En vez de eso, tratará de
iniciar en el próximo tipo de dispositivo que aparece en el orden de inicio. Sin embargo, si hay dos
dispositivos ópticos y el primero de ellos no se inicia (ya sea porque no contiene un medio o porque
el medio no es un disco de inicio), el sistema tratará de iniciar el segundo dispositivo óptico.

●

El cambio del orden de inicio también cambia las designaciones lógicas de la unidad. Por ejemplo,
si realiza el inicio desde una unidad de CD-ROM con un disco con formato de unidad C, dicha
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