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Recursos de planificación para el bastidor 

El kit de recursos del bastidor se suministra con todos los bastidores de HP o Compaq de las series 9000, 

10000 y H9. Para obtener más información sobre el contenido de cada recurso, consulte la 

documentación del kit de recursos del bastidor. 
Si pretende implantar y configurar varios servidores en un único bastidor, consulte las hojas técnicas 

sobre implantación de alta densidad en la página web de HP 

(

http://www.hp.com/products/servers/platforms

). 

 

Entorno óptimo 

Cuando instale el servidor en un bastidor, seleccione una ubicación que cumpla los estándares de 

entorno descritos en esta sección. 

 

Requisitos de espacio y ventilación 

Para decidir dónde instalar el bastidor, permitir una ventilación adecuada y facilitar las reparaciones, 

tenga en cuenta los siguientes requisitos de espacio y ventilación: 

• 

El espacio libre delante del bastidor debe ser como mínimo de 63,5 cm (25 in). 

• 

El espacio libre detrás del bastidor debe ser como mínimo de 76,2 cm (30 in). 

• 

El espacio libre entre la parte posterior de un bastidor y la parte posterior de otro o entre una fila 

de bastidores debe ser como mínimo 121,9 cm (48 in). 

Los servidores HP toman aire frío a través de la puerta frontal y expulsan el aire caliente por la puerta 

posterior. Por lo tanto, las puertas frontal y posterior del bastidor deben estar bien ventiladas para 

permitir la entrada de aire de la habitación en el receptáculo y la puerta posterior debe estar bien 

ventilada para permitir que el aire caliente salga del receptáculo. 

 PRECAUCIÓN: Para evitar una ventilación inadecuada y que se dañe el equipo, no bloquee las aberturas 

de ventilación. 

Si existe un espacio vertical en el bastidor que no esté ocupado por un servidor o por componentes de 

éste, los espacios libres entre éstos producirán un cambio en el flujo de aire a través del bastidor y de los 

servidores. Cubra los espacios libres con paneles lisos para mantener una circulación de aire adecuada. 

 PRECAUCIÓN: Utilice siempre los paneles lisos para llenar los espacios verticales vacíos del bastidor. Esto 

garantiza una correcta ventilación. El uso de un bastidor sin paneles lisos podría dar lugar a daños 

térmicos ocasionados por una refrigeración inadecuada. 

Los bastidores de la Serie 9000 y 10000 proporcionan una refrigeración adecuada del servidor desde 

los orificios de ventilación de las puertas frontal y posterior que ofrecen una zona abierta del 64 % para 

la ventilación. 

 PRECAUCIÓN: Al utilizar un bastidor de la serie 7000 de Compaq, debe instalar el dispositivo de 

ventilación en la puerta del bastidor [N/R 327281-B21 (42U) y N/R 157847-B21 (22U)] para 

proporcionar la ventilación y la refrigeración adecuadas, de la parte frontal a la posterior. 

 PRECAUCIÓN: Para garantizar una ventilación adecuada y evitar averías en el equipo cuando se usen 

bastidores de otros fabricantes, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos: 

• 

Puertas frontal y posterior: Si el bastidor 42U posee puertas frontal y posterior de cierre, debe tener 

distribuidos homogéneamente de arriba abajo 5.350 cm

2

 (830 in

2

) de orificios para permitir una 

ventilación adecuada (equivalente a la zona abierta necesaria para la ventilación del 64 por ciento). 

• 

Lateral: el espacio libre entre el componente del módulo instalado y los paneles laterales del bastidor 

debe ser de 7 cm (2,75 in) como mínimo. 
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