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•

Si el perfil de servidor tiene conexiones Flex-10 activadas y las NIC de los blades de servidor
(integradas o en tarjeta intermedia) están conectadas a un Módulo HP Ethernet de Virtual
Connect de 10/10 Gb-F, VC requiere que se apague el blade de servidor para realizar
cualquier operación del perfil de servidor.

Conmutación por error de perfiles de VC

•

Cuando se inicia una operación de conmutación por error de perfiles de VC, VCEM no
comprueba la compatibilidad de las conexiones físicas del servidor de destino. Esta operación
selecciona automáticamente un servidor de repuesto disponible del mismo tipo y asigna el
perfil, pero da por supuesto que ya se dispone de las conexiones físicas correctas.

•

Cuando se ejecuta una conmutación por error, es posible que HP SIM no actualice la
información de los servidores. Para solucionar este problema, ejecute una detección de HP SIM
manual de los sistemas afectados.

Las operaciones de perfil fallan y aparece el mensaje de error "An invalid
boot LUN was entered. Check the storage arrays for the proper LUN
number" ("Se ha introducido un LUN de arranque no válido. Compruebe
los números LUN de los arrays de almacenamiento")

VCEM requiere que la configuración de los LUN de destino de arranque y los perfiles de servidor
sean un número decimal de 3 dígitos comprendido entre 0 y 255, o un número hexadecimal de
16 dígitos comprendido entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF.

Este mensaje aparece cuando se realiza el traslado o la conmutación por error con un perfil de
servidor que tiene un LUN de arranque que no cumple las condiciones indicadas. Esta situación
se puede producir si se crea un perfil de servidor en VCM y, a continuación, se intenta gestionarlo
con VCEM.

Para resolver este problema:
1.

Seleccione la ficha de perfiles de servidor de VCEM.

2.

Seleccione el perfil de servidor que presenta el problema.

3.

Haga clic en Edit (Editar).

4.

En la tabla de configuraciones de destino de arranque, cambie todos los campos de los LUN
de destino para que estén dentro de los intervalos permitidos (bien un número decimal de
3 dígitos comprendido entre 0 y 255, o bien un número hexadecimal de 16 dígitos
comprendido entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF).

5.

Haga clic en OK (Aceptar).

6.

Supervise el progreso del trabajo hasta su finalización.

Una vez finalizada la operación, podrá realizar operaciones de traslado y de conmutación por
error en el perfil de servidor.

Aparece un mensaje de error emergente al seleccionar los intervalos
predefinidos por HP durante las operaciones de eliminación del dominio
de VC del grupo o de eliminación del grupo de dominios de VC

El uso del explorador web en el idioma japonés provoca la aparición de un mensaje de error
emergente al seleccionar un intervalo predefinido por HP para que lo use un dominio de VC que
se va a eliminar de un grupo de dominios de VC.

Para resolver el problema:
1.

Desactive la casilla de verificación Use Pre-defined range (Utilizar un intervalo predefinido).

2.

Escriba los valores From (Desde) y To (Hasta) para el intervalo deseado en los cuadros de
texto.
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