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Figura 22 Colocación del bisel

3.

Use las dos manos para colocar el panel de acceso derecho contra el chasis (1), con la parte

posterior del panel de acceso con unos 2,5 cm (1 pulgada) que sobresalgan por detrás de la

parte posterior del servidor. Asegúrese de que los ganchos del panel de acceso estén alineados

con los orificios de los bordes del chasis. Deslice (2) el panel de acceso hacia el frente del chasis

hasta que quede en posición. Ajuste los tornillos de fijación de ajuste manual (3) para ajustar

el panel de acceso.

Figura 23 Colocación del panel de acceso

4.

Vuelva a conectar el cable de red y el cable de alimentación.

Conexión de una unidad de cinta externa

Lea esta sección si va a conectar una unidad de cinta externa.

NOTA:

Sólo puede conectar una unidad de cinta externa si ya ha instalado un HBA recomendado.

1.

Conecte el cable del dispositivo (SCSI o SAS) a los puertos apropiados en el HBA y la unidad de

cinta. El ejemplo muestra una unidad de cinta SCSI.

2.

Conecte un extremo del cable de alimentación (1) firmemente a la toma del panel posterior de la

unidad y conecte el otro extremo a la salida de la toma. El interruptor de encendido/apagado

(2) se encuentra en el panel frontal.

36

Conexión de una unidad de cinta física (opcional)
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