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9
kernel /vmlinux-2.6.18-164.e15 ro root=/dev/sda9 console=tty0 console=ttyS1,115200
initrd /initrd-2.6.18-164.e15.img

Si se ha seleccionado com2, la primera línea del ejemplo de configuración sería la siguiente:

serial -unit=1 -speed=115200

Una vez que Linux se haya iniciado completamente, se puede redirigir una consola de inicio de
sesión a un puerto serie.

•

Los dispositivos /dev/ttyS0 y /dev/ttyS1, si están configurados, permiten obtener sesiones
serie TTY a través del puerto serie virtual de iLO. Para iniciar una sesión shell en un puerto
serie configurado, añada la línea siguiente al archivo /etc/inittab para que comience
el proceso de inicio de sesión automáticamente durante el inicio del sistema.

El ejemplo siguiente inicia la consola de inicio de sesión en /dev/ttyS0:

S0:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0 vt100

El ejemplo siguiente inicia la consola de inicio de sesión en /dev/ttys1:

S1:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS1 vt100

•

Utilice SSH para conectarse iLO y luego ejecute el comando iLO CLP start
/system1/oemhp_vsp1

para ver un inicio de sesión en el sistema operativo Linux.

Configuración del puerto serie virtual de iLO para la consola EMS

iLO permite utilizar la Consola EMS de Windows en la red con un navegador web. EMS le permite
ejecutar servicios de gestión de emergencias en aquellos casos en que las características de otros
sistemas operativos, los controladores de dispositivos o el vídeo eviten mantener el funcionamiento
normal y llevar a cabo las acciones correctivas habituales.

Cuando utilice la consola EMS de Windows, tenga en cuenta lo siguiente:

•

Para poder utilizar el puerto serie virtual de iLO, debe configurar la consola EMS de Windows
dentro del sistema operativo. Para obtener información sobre cómo activar la consola EMS,
consulte la documentación del sistema operativo. Si la consola EMS no se activa en el sistema
operativo, iLO muestra un mensaje de error cuando intenta acceder al puerto serie virtual
de iLO.

•

El puerto serie de EMS de Windows se debe activar mediante la RBSU del sistema host. La
configuración le permite activar o desactivar el puerto EMS y seleccionar el puerto COM.
iLO detecta automáticamente si el puerto EMS está activado o desactivado, así como la
selección del puerto COM. Para obtener más información sobre el uso del puerto serie EMS
de Windows, consulte

«Configuración del puerto serie virtual de iLO en la RBSU del sistema

host » (página 131)

.

•

Puede utilizar la consola EMS de Windows y la consola remota de iLO al mismo tiempo.

•

Para mostrar el indicador de comandos SAC>, es posible que tenga que pulsar Intro después
de conectar a través del puerto serie virtual de iLO.

Uso de la consola remota basada en texto (Textcons)

Puede acceder a la consola remota basada en texto (Textcons) utilizando un sistema iLO con
licencia y SSH. Cuando se utiliza SSH, el flujo de datos, incluidas las credenciales de autenticación,
está protegido por el método de cifrado utilizado por iLO y el cliente SSH.

NOTA:

Para obtener más información sobre las licencias de iLO, consulte la página web

siguiente:

http://www.hp.com/go/ilo/licensing

Para obtener más información acerca de la seguridad de los métodos de comunicación usados
por iLO, consulte Integrated Lights-Out security technology brief (Resumen de la tecnología de
seguridad de Integrated Lights-Out) en la página web de HP en

http://h20000.www2.hp.com/

bc/docs/support/SupportManual/c00212796/c00212796.pdf

.

Uso de la consola remota basada en texto
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