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2 Configuración inicial de iLO

Los valores predeterminados de iLO permiten utilizar la mayoría de las características sin necesidad
de realizar una configuración adicional. Sin embargo, la flexibilidad de configuración de iLO
permite la personalización para múltiples entornos de empresa. En este capítulo se explican los
primeros pasos de configuración inicial de iLO. Para obtener información sobre opciones de
configuración adicionales, consulte

«Configuración de iLO» (página 24)

.

Realice los pasos iniciales de configuración:
1.

Decida cómo desea gestionar la red y la seguridad. Para obtener más información, consulte

«Preparación de la configuración inicial de iLO» (página 14)

.

2.

Conecte iLO a la red. Para obtener más información, consulte

«Conexión de iLO a la red»

(página 16)

.

3.

Si no utiliza direcciones IP dinámicas, configure una dirección IP estática con la RBSU de
iLO. Para obtener más información, consulte

«Configuración inicial de iLO mediante la RBSU

de iLO» (página 17)

.

4.

Si utiliza la característica de cuentas locales, configure las cuentas de usuario mediante la
RBSU de iLO o la interfaz web de iLO. Para obtener más información, consulte

«Configuración

inicial de iLO mediante la RBSU de iLO» (página 17)

o

«Configuración inicial de iLO mediante

la interfaz web de iLO» (página 20)

.

5.

Instale una licencia de iLO. Para obtener más información, consulte

«Activación de las

características de iLO con licencia» (página 21)

.

6.

Si fuese necesario, instale los controladores de iLO. Para obtener más información, consulte

«Instalación de los controladores de iLO» (página 21)

.

Preparación de la configuración inicial de iLO

Antes de realizar la configuración inicial de los procesadores de gestión de iLO, debe decidir
cómo gestionar la red y la seguridad. Las siguientes preguntas pueden ayudarle a configurar iLO:
1.

¿Cómo se debe conectar iLO a la red?

Para obtener una representación gráfica y una explicación de las conexiones disponibles,
consulte

«Conexión de iLO a la red» (página 16)

.

Por lo general, iLO se conecta a la red de alguna de las siguientes maneras:

•

Una red corporativa a la que están conectados tanto la tarjeta de interfaz de red (NIC,
Network Interface Card) como el puerto de iLO. Esta conexión permite el acceso a iLO
desde cualquier lugar de la red y reduce la cantidad de hardware de red e infraestructura
necesaria para la compatibilidad con iLO. Sin embargo, puede que el tráfico de las
redes corporativas disminuya el rendimiento de iLO.

•

Una red de gestión dedicada con el puerto de iLO en una red independiente. Una red
independiente mejora el rendimiento y la seguridad, ya que le permite controlar
físicamente las estaciones de trabajo que están conectadas a la red. Una red
independiente también proporciona acceso redundante al servidor cuando se produce
un fallo de hardware en la red corporativa. Con esta configuración, no se puede acceder
a iLO directamente desde la red corporativa.

2.

¿Cómo consigue iLO una dirección IP?

Para acceder a iLO tras conectarlo a la red, el procesador de gestión de iLO debe adquirir
una dirección IP y una máscara de subred utilizando un proceso estático o dinámico.

•

De forma predeterminada se establece una dirección IP dinámica. iLO obtiene la dirección
IP y la máscara de subred de los servidores DNS o DHCP. Este método es el más sencillo.

•

Se utiliza una dirección IP estática si los servidores DNS o DHCP no están disponibles
en la red. Se puede configurar una dirección IP estática mediante la RBSU de iLO. Para
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