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El valor de Current One-Time Boot Option (Opción de arranque de un solo uso actual) se
actualiza para mostrar la selección.

Uso de las opciones adicionales

Vaya a la página Virtual Media

→Boot Order (Virtual Media > Orden de arranque), que se muestra

en la

Figura 73 (página 151)

.

•

Haga clic en Boot to System RBSU (Arrancar en la RBSU del sistema) para cargar la RBSU
del sistema la próxima vez que se reinicie el servidor.

•

Haga clic en Server Reset (Reiniciar servidor) para reiniciar el servidor. Si se especifica una
opción de arranque de un solo uso, esta tiene prioridad sobre el valor de Server Boot Order
(Orden de arranque del servidor).

Acerca de la alimentación del servidor

Recuperación de caídas de tensión

Una caída de tensión se produce cuando un servidor en ejecución pierde momentáneamente la
alimentación. Esta situación interrumpe el sistema operativo, pero no interrumpe el firmware de
iLO a menos que dure más de 4 segundos.

iLO es capaz de detectar y recuperarse de las caídas de tensión. Si iLO detecta que se ha
producido una interrupción de la alimentación, la alimentación del servidor se restaura después
del retraso del encendido a menos que Automatically Power-On Server esté desactivado. Tras la
recuperación de una caída de tensión, el firmware de iLO registra un evento Brown-out
recovery

(Recuperación de caída de tensión) en el registro de eventos de iLO.

Cierre correcto

La capacidad que posee el procesador iLO para llevar a cabo un cierre correcto requiere la
cooperación del sistema operativo. Para llevar a cabo un cierre correcto, el controlador de estado
de iLO debe estar cargado. iLO se comunica con éste y con el método del sistema operativo
correspondiente para cerrar el sistema con seguridad con el fin de asegurar que se conserva la
integridad de los datos.Para realizar un cierre correcto, hay que cargar el controlador de estado
de iLO.

Si el controlador de estado no está cargado, el procesador iLO intenta utilizar el sistema operativo
para realizar un cierre correcto a través del botón de encendido. iLO emula una pulsación física
del botón de encendido (pulsación momentánea iLO) para hacer que el sistema operativo se cierre
correctamente. El comportamiento del sistema operativo depende de su configuración y de la
configuración para la pulsación de un botón de encendido.

Para obtener más información sobre los controladores de iLO, consulte

«Instalación de los

controladores de iLO» (página 21)

.

Al utilizar Windows Server 2003 o posterior, la directiva de grupo de equipos desactiva un cierre
de sistema correcto a través de una pulsación momentánea, a menos que un administrador esté
registrado en el sistema operativo. Para cambiar este ajuste y permitir un cierre correcto, lleve a
cabo lo siguiente:
1.

Desde una línea de comandos, ejecute el comando gpedit.misc.

2.

Establezca los parámetros siguientes en Enabled: Computer Configuration

→Windows

Settings

→Security Settings→Local Policies→Security Options→Shutdown: Allow system to be

shut down without having to log on (Activado: Configuracion del equipo > Configuración de
Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Opciones de seguridad >
Apagado: Permitir apagar el sistema si tener que iniciar sesión).
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Uso de iLO
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