



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                HP manuales
                
                

                Accesorios para el ordenador
                
                

                Integrated Lights-Out 3
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Uso de la interfaz cli, clp o ssh – HP Integrated Lights-Out 3 Manual del usuario

                Página 173

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
3.

Vaya a la página Administration

→User Administration (Administración > Administración de

usuarios) para configurar los grupos de directorios.

Cada grupo de directorios incluye un DN, un SID y permisos. En el inicio de sesión con
Kerberos, los SID de los grupos de los que el usuario es miembro se comparan con los SID
de los grupos de directorios para los que está configurado iLO. Se le otorga al usuario la
suma de los permisos de todos los grupos de los que es miembro.

Solamente puede utilizar grupos universales y globales para establecer permisos. Los grupos
locales de dominio no se admiten.

Para obtener más información, consulte

«Administración de usuarios» (página 33)

.

4.

Vaya a la página Information

→Overview (Información > Información general) para comprobar

el parámetro Current iLO Date/Time (Fecha/Hora de iLO actual).

Para obtener más información, consulte

«Visualización de información general sobre iLO»

(página 98)

.

5.

Vaya a la página Administration

→Network→SNTP Settings (Administración > Red >

Configuración de SNTP) si necesita cambiar la fecha y la hora.

Para que la autenticación de Kerberos funcione correctamente, es necesario sincronizar la
fecha y la hora entre el procesador iLO, el KDC y la estación de trabajo del cliente. Establezca
la fecha y la hora en iLO con el servidor u obtenga la fecha y la hora de la red activando la
característica SNTP Settings (Configuración de SNTP) de iLO.

Para obtener más información, consulte

«Valores de configuración de SNTP» (página 90)

.

Uso de secuencias de comandos XML de configuración y de control

Las siguientes secuencias de comandos de ejemplo muestran cómo establecer los parámetros de
iLO para directorios.

•

Set_Server_Name.xml

muestra cómo establecer el nombre de host de iLO.

•

Mod_Schemaless_Directory.xml

muestra cómo configurar los grupos de directorios.

•

Mod_Network_Settings.xml

muestra cómo configurar los valores SNTP.

•

Mod_Kerberos_Config.xml

muestra cómo configurar los parámetros específicos de

Kerberos.

NOTA:

Puede descargar secuencias de comandos XML de ejemplo desde

http://www.hp.com/

support/ilo3

. Para obtener más información, consulte la Guía de secuencias y línea de comandos

de HP iLO 3.

Uso de la interfaz CLI, CLP o SSH

Para configurar los parámetros de iLO utilizando la interfaz CLI, CLP o SSH:

•

iLO Hostname (Nombre de host de iLO): puede modificar el nombre de host de iLO en la
propiedad Hostname (Nombre de host) del destino /map1/dnsendpt1.

•

Directory groups (Grupos de directorios): puede configurar permisos y nombres de grupos
de directorios en las propiedades del destino /map1/oemhp_dircfg1. Los SID de grupo
no pueden configurarse mediante esta interfaz.

•

iLO Date/Time, SNTP Settings (Fecha/Hora de iLO, Configuración de SNTP): la fecha y la
hora actuales y la configuración de SNTP no pueden mostrarse mediante esta interfaz.

•

Kerberos-specific configuration parameters (Parámetros de configuración específicos de
Kerberos): puede configurar los parámetros de Kerberos en las propiedades del destino
oemhp_dircfg1

.

Compatibilidad con Kerberos
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