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Entrada de PuTTY inicial lenta

Durante la conexión inicial con iLO mediante un cliente PuTTY, la entrada se acepta lentamente
durante aproximadamente 5 segundos.

Solución: cambie las opciones de configuración en el cliente. Desactive la casilla de verificación
Disable Nagle's algorithm (Desactivar algoritmo de Nagle) en las opciones de conexión TCP de
bajo nivel.

El cliente PuTTY no responde

Cuando se utiliza un cliente PuTTY con el puerto de red compartido, es posible que la sesión de
PuTTY no responda cuando se transfiere una gran cantidad de datos o cuando se utiliza un puerto
serie virtual y la consola remota.

Solución: cierre el cliente PuTTY y reinicie la sesión.

Soporte de texto SSH desde una sesión de la consola remota basada en texto

El acceso SSH desde la consola remota basada en texto admite la configuración estándar de 80 x
25 de la pantalla de texto. Este modo es compatible con la consola remota basada en texto para
la mayoría de las interfaces en modo texto. Si se utiliza SSH con una configuración de texto
superior a 80 x 25, puede que no visualice el texto de forma correcta. HP recomienda configurar
la aplicación de texto en el modo 80 x 25 o utilizar la consola remota gráfica.

Solución de problemas de vídeo y monitor

La resolución de la pantalla del cliente debe ser superior a la resolución de la pantalla del servidor
remoto.

La interfaz de usuario no se visualiza correctamente

En los servidores ProLiant que utilizan Red Hat EL 4.0 y otros sistemas de Linux e iLO 3, el texto
de los botones de la interfaz de usuario puede aparecer cortado por la parte inferior del botón.
Este error se produce porque Mozilla Firefox no muestra el tamaño de texto que específica iLO 3
en los botones.

Solución: Para visualizar el texto correctamente, seleccione Ver > Tamaño > Reducir hasta que el
texto aparezca correctamente.

El subprograma iLO Virtual Floppy Media no responde

El subprograma de soportes iLO Virtual Floppy (Disquete virtual) puede dejar de responder cuando
el soporte de disquete físico contiene errores de soporte.

Solución: para evitar que el subprograma iLO Virtual Floppy Media deje de responder, ejecute
una utilidad como CHKDSK.EXE para comprobar si el disquete físico presenta errores. En caso
de que el soporte físico contenga errores, cargue la imagen del disquete en un disquete nuevo.

Solución de problemas de la consola remota basada en texto

En las siguientes secciones, se tratan los elementos a tener en cuenta cuando se intentan resolver
problemas relacionados con la consola remota basada en texto.

No es posible ver el instalador de Linux en la consola remota basada en texto

Al instalar Linux desde la consola de texto, es posible que la pantalla de instalación inicial no se
muestre porque la pantalla se encuentra en el modo de gráficos.

Solución de problemas de vídeo y monitor
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